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OPCI DIO PROJEKTA
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1.1. POPIS MAPA UNUTAR GLAVNOG PROJEKTA | PROJEKTANATA ISTIH

MAPE

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT

izradio: DIZAIN — ING d.o.0.

Zagrebacka 18, Drnis
projektant: Kamel Shihabi, dipl.ing.arh.
TD: 09/17

2. PROJEKT KONSTRUKCIJE

izradio: DIZAIN — ING d.o.0.

Zagrebacka 18, Drnis
projektant: Katarina Knez, mag.ing.aedif.
TD: G-09/17

| 3. PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

izradio: DIZAIN-ING d.o.0.

Zagrebacka 18, Drnis
projektant: Kamel Shihabi, dipl.ing.arh.
TD: VIK—09/17

4. PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACLJA

izradio: ELEKTRO KLIMA PROJEKT d.o.0.

Smiljaniceva 2, Split
projektant: Nikola Baranovi¢, dipl.ing.el.
TD: E-—

5. STROJARSKI PROJEKT

izradio: Ured ovlastenog inZenjera strojarstva Dane Skarica
projektant: Dane Skarica, dipl.ing.stroj..
TD: E-

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRABEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
STRANICA:

TD: G-09/17
ZOP: 09/17
DRNIS, OZUJAK 2017.
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1.2. IZVADAK IZ SUDSKE REGISTRACIJE TVRTKE

P

RESUSLIEA NRVATSEA
TROOVALK ] 0 2A
STALNA Siufsa u 2:

572 ORO
L

IVADAR 1Z

e IR
SUBJERT CPISA

e~

M33:
066022520
015:
$48152117%7
TVRYKA/RAZIV: .
I DIZAIN-ING druftve s ogranifenan odgovornodcu za
projektiranie, tonzalting i madesor »
I DIIAIN-INS d.s.o.
SJEDISTE/AQEESA:
3 DOrmis
Eagrathadka 18

FEEIMET POSLOVANIA/DIELATNOSTI:

1 26.61 = Froizv. betonskik prolyvods za gradevimarstwe
I &8 = Gradevinarstvo
T - Savietovanie i pasievi u arhitektonsko)

djelat?osu. sasnivanje { izrads macrta
[projektiranje) xgrads, madzor nad gradajom,
infenjering, projekin! mesadizent i tehnifke

< d:ela.tac'nn
; 2 - Xupnja i prodaja robe
= Trgovacko posredovanje na domadem i inozemnom
triistp

OSNIVALL /CIAROUT DEUSTVA:

3 Xamel Shikabhi, OIB: 73087634435
Drnid, Zagrebadka 12 .
3 = Jedini csznivaZ d. o. o.
3 ~ Foden 01, sijefnja 1968.g., O.I. 101280662 PP Drnil.

CSOBE OVIASTENZ IA IASTUPANIE:

3 = &lan uprave
3 - =direktor, zastupe druitve pojedizafmo { samostalnmo.
3 = Boden Cl. zijefnja 1368.g., O.I.101280662 PP Dreid.

TRELONT KASITAL/DRUPAN IZNOS CLANSETH ULOGA:
3 20.000,00 xuma

PRAVET ODNOSI:
Prawni cblik:
1 drultvo s ograniZenom odgovornodéa

e, 2 35 10:07:%7

Stranica: 1 o 3

TD: G-09/17

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRABEVINE: €.ZGR.*97, K.0. MRATOVO
RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

STRANICA:

ZOP: 09/17

DRNIS, OZUJAK 2017.
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BLIRA MAVATERA
3 30 ¥ s
MOIA U Sipexiny

TIVADAR 11 UCHsDS sRoirTes

i5A

FRAYNT Oomos 1
Teselint ear)

1 Ixjave o wakiadenis sa 37D od IV 12,09 .

2 Inleve » mbisdeniu 23 Tekonem o trpovalhin Srultvine, o
Bl mwina 1996, godtine, immjenlens » Slanks 5. | 3 A,
Satedbe o tenelinos kapllalu. Potpunl tekst Izxdave od 18,
Prosisce 1999, gadine, dostaw]jen o shiche Laprews.

} Odiskenm Slane Sruitve of 10. sijelnie 2000.9. famjeniiens Je
Thiava » ushladeniu od 10, presinca 1998.9. 1 te naniy akrs,
Sirsdbe & siedilte deultve, odeedbe o adresl oamivels,
odrede ¢ dinlatosetine, odredie o temel ioen kapitals 4
temaijinem clugu, te Je 10t Injave dopuniena Clancims
IS, 06, 07,10 L 10, Profisoeni tekat I2jawe o wsilsdanju o
10, sijeinia 2000.9. dostavijen & s2iths iapravs.

Fromjene tesmliinog kapitala:
3 Odivhon Slans druftwe/cenivelds, od 10.prosinca 19 . godine,
Povedan Je temelinl Mapital draltes, s 13.990,.00 kuse e
’ mﬂ.ﬂ.ru. na 10.900,00 kuna.
ukom flane dewitve od 10, oljelnis 2008.9. povedan
Camelinl Mapital desltve s L3ness o l..”:.“ LT r..
o8 1.100,00 An s Lanos od 20.000,00 Wn. Temelinl kapital

povedan e cplatom w nevew.

GSTALL PODACT
I N -y

FINANCIJREA 1xvondca:

Daten predede  Gedine

- Ohralunsbe rasdobdl e
- 31.900.2012 el 01.01.201) - n.12.2002

Gplae & glawme Enjige prevell sui

KBO Tx Datun Basiy sude
12,0219 Tegovalhl sud » it
0003 Te-00/40-4¢ 26,.02.2000 Tegovalhi sed & ?z:-nnl
.. / 20.06.300% elaktronilei wpis
. / 81.07.2010 elektronilhl upls
eu / 21.04.2012
s / 31.03.2012
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VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRABEVINE: €.ZGR.*97, K.0. MRATOVO
RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

STRANICA:

TD: G-09/17
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1.3. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA OD STRANE INVESTITORA

OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ
OIB: 79903122714

Temeljem ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13) imenuje se:

GLAVNI PROJEKTANT

Ovlasteni arhitekt Kamel Shihabi, dipl.ing.arh.

za izradu projektne dokumentacije za zahvat u prostoru: Centar za posjetitelje u Mratovu- rekonstrukcija.
Predmetna gradevina Ce se graditi na ¢.zgr. ¥*97, k.o. Mratovo.

Investitor:

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA) TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO Z0P: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O0. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.
RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

STRANICA: 6
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1.4. IMENOVANIJE PROJEKTANTA

Temeljem ¢l. 51. Zakona o gradnji (153/13), izdajem

RIESENJE

broj R -09/17

Kojim se imenuje: KATARINA KNEZ, mag.ing.aedif.

za projektanta: GRADEVINSKOG PROJEKTA

Gradevina: KULTURNI CENTAR MRATOVO

Tehnicki dnevnik: G-09/17

Investitor: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

Ovo rjesenje vrijedi do zavrsetka projektiranja ili do opoziva.

Drnis, ozujak 2017. god.

Direktor:
DIZAIN - ING d.o.
PROJEKTIRANJ I NADZOR

wml ing.arh.

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA) TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO Z0P: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O0. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
STRANICA: 7
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1.5. RIESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

/

23
HE N
]
EE =
|
Al B4
REPUBLIKA HRVATSKA
B HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
KLASA: UP/1-360-01/16-01/38
URBROJ: 500-03-16-2
Zagreb, 18. veljace 2016. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju clanka 26. stavka 5. i ¢lanka 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odlucuju¢i o zahtjevu koji je podnijela Katarina Knez, Sibenik, Ivana
Mestrovic¢a 37, donosi slijedece

RIESENJE

1. U Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Katarina Knez, mag.ing.aedif.,
Sibenik, Ivana Mestrovi¢a 37, OIB 86846362968, pod rednim brojem 5360, s danom
upisa 18.02.2016. godine.

2: Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Katarina Knez, mag.ing.aedif.,
stjece pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena inZenjerka gradevinarstva" i
pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem clanka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (“Narodne novine", broj 78/15.), te
ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim
temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

3.  Ovladtenoj inZenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "peéat
i iskaznicu ovlastene inZenjerke gradevinarstva", koje su vlasniStvo Komore.

ObrazloZenje

Dana 16.02.2016. godine Katarina Knez, mag.ing.aedif., podnijela je zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inzenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositeljica zahtjeva je podnijela slijede¢u dokumentaciju:

« presliku vazeceg osobnog dokumenta,

o presliku diplome,

» presliku suplementa diplome, )

o presliku Uvjerenja o poloZzenom struénom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,

» dokaz o radnom stazu (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje),

« preslike gotovih naslovnica projekata potpisane i ovjerene od odgovornog projektanta na kojima se
navode suradnici u projektiranju,

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA) TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO Z0P: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.0. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

STRANICA: 8
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2
zavr$no misljenje mentora u trajanju od 17 mjeseci i 12 dana,
dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,

70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
jednu fotografiju veli¢ine 35x45 mm,

Prema odredbi ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlastenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlastenih inZenjera Komore ima fizicka osoba koja kumulativno ispunjava sljedece uvjete:

1. da je zavrSila odgovarajudi preddiplomski i diplomski sveucili$ni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveucilisni studij i stekla akademski naziv magistar inzenjer, ili da je zavrsila

2. odgovarajudi specijalisticki diplomski struéni studij i stekla struéni naziv strucni specijalist inzenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrietku odgovarajueg diplomskog sveuciliSnog studija ili po zavrSetku odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog strucnog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrdetku odgovarajuceg diplomskog sveuciliSnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrsetku odgovaraju¢eg preddiplomskog
sveucilisnog ili po zavrSetku odgovarajuceg preddiplomskog stru¢nog studija stekla odgovarajuée
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na strucnim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strucnog ispita.

U postupku koji je prethodio donoSenju ovog rjesenja izvréen je uvid u prilozenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositeljice osnovan, te da podnositeljica udovoljava kumulativno svim
uvjetima za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o
komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Podnositeljica zahtjeva stekla je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlastena inzenjerka

~gradevinarstva" i pravo na obavljanje strucnih poslova temeljem ¢lanka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55.

Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duznosti sukladno
ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

Ovlastena InZenjerka gradevinarstva duZna je lzvravati navedene struéne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba po$tovati ovlastena inZenjerka gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stru¢nih poslova prestaje s prestankom ¢lanstva u Komori, u skladu s
Clankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlastenoj inzenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i iskaznicu
ovladtene inZenjerke gradevinarstva”, sukladno ¢lanku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlastena inZenjerka gradevinarstva duZna je pladati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva
Clanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slucaju mirovanja €lanstva i privremenog
prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku ¢lanstva u Komori duZna je podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema Komori, sve sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 5. Statuta Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva.

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRABEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

STRANICA:

TD: G-09/17

ZOP: 09/17

DRNIS, OZUJAK 2017.
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Ovlastena inZenjerka gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
urafunava se u iznos ¢lanarine, sve u skladu s ¢lankom 55. Stavcima 1.1 2. Zakona o komori arhitekata
i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlastena inZenjerka gradevinarstva duzna je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 4. Statuta Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva.

Upravna pristojba placena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti
od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne
novine" br. 8/96. 77/96. 131/97. 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04. 150/05. 153/05. 129/06.
117/07. 25/08. 60/08. 20/10. 69/10. 126/11. 112/12. i 9/13.).

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluceno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
uroku 15 dana od dana dostave rjeSenja. Zalba se predaje neposredno ili $alje postom u pisanom obliku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjedenje.

~Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:
1. Katarina Knez,

22000 Sibenik, Ivana Mestrovica 37
2. U Zbirku isprava Komore

LOKACIJA GRABEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO
RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA) TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO ZOP: 09/17
DRNIS, OZUJAK 2017.
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1.6. IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA

U skladu sa ¢l. 51. Zakona o gradnji, (NN 153/13)
IZJAVUUJEM
da je ovaj projekt uskladen s nize navedenim propisima i standardima:

. Zakon o gradnji (NN 153/13)

. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

. Zakon o zastiti od buke, (NN 30/09, 55/13, 153/13)

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13)

. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

. Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

. Zakon o zastiti zraka,(NN 130/11, 47/14)

11. Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

12. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

13. Zakon o mjernim jedinicama, (NN 74/14)

14. Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11)

15. Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

16. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 76/07, 139/09, 014/10, 125/10, 136/12)

17. Tehnicki propis za zidane konstrukcije (01/07)

18. Tehnicki propis za drvene konstrukcije (121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

19. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13)
20. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

21. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

22. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
23. Tehnicki standardi i normativi za pojedine radove

24, Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13)
25. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

26. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99N 29/03)

27. Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

28. Pravilnik o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
29. Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

30. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda (NN 129/1)
31. Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

32. Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

33. Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SI. . SFRJ 015/90)

34. Eurokod - Osnove projektiranja konstrukcija

O 00 NO U B WN -

=
o

35. Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-1: Opcéa djelovanja - Prostorne tezine, vlastita tezina i
uporabna opterecenja za zgrade
36. Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-3: Opc¢a djelovanja - Opterecenje snijegom
37. Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opc¢a djelovanja - Djelovanja vjetra
38. Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade
39. Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na potres - 1. dio: Opc¢a pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade
Drnis, ozujak 2017. god.
Projektant

HRVATSKA Q&{AI"ENJERAGRAQMJARSWA
NN, \ P

mag.ing.aedif.

OvlaStena infenjerka gradevinarstva <>
G 5360

Katarina Knez, mag. ing. aedif.

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO ZOP: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.
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TEHNICKI OPIS

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA)

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.0. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE | STRUKA: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
TEHNICKI DNEVNIK: G-09/17

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 09/17

PROJEKTANT KONSTRUKCUJE: Katarina Knez, mag.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKTANT: Kamel Shihabi, dipl.ing.arh.

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULVTURNI CENTAR MRATOVO 5 VZOP: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
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2.1. OPIS PROJEKTIRANE GRADEVINE

Centar za posjetitelje u Mratovu, katnosti prizemlje + kat, koja je predmet ovog zahvata, nalazi se na ¢.zgr. *97,
k.o. Mratovo. Ima pristup s prometne povrsine, lokalnog puta. Projektom je predvidena rekonstrukcija objekta.
Visina vijenca na najviSem mjestu iznosit ¢e 8,55 m do kote obradenog terena uz gradevinu. Kota koja je
odredena kao + 0,00 je kota zavrsnih slojeva podne ploce prizemlja gradevine.

Gradevina je, s obzirom na namjenu kategorizirana u gradevinu lll. vrste. Gradevina ¢e se dograditi i
nadograditi kao jedinstven gradevinski sklop koji se sastoji od serklaza, nosivih greda, medukatnih konstrukcija i
nosivih zidova. Detaljnije je gradevinski sklop opisan dalje u tekstu.

2.2. OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE GRADEVINE TE UTJECAJA OKOLISA NA SVOJSTVA
GRADEVINE | UGRADENIH PROIZVODA

Namjena i nacin uporabe gradevine nemaju posebnog utjecaja na svojstva konstrukcije. Obzirom na njenu
namjenu, prilikom koriStenja gradevine nece se stvarati nikakve tvari Stetne za okolis. Utjecaj okolisa na
svojstva konstrukcije je uzet u obzir preko razreda agresivnog djelovanja okoliSa i prema njima odabranim
najmanjim tlac¢nih ¢vrsto¢a betona za pojedine konstrukcijske elemente. Prilikom projektiranja konstrukcije
uzeti su u obzir sljedeci razredi agresivnog djelovanja za pojedine konstruktivne elemente:

Oznaka . . Popis konstruktivnih elemenata projektiranih prema danom
Opis okoline S :
razreda razredu izloZenosti

2 Korozija uzrokovana karbonatizacijom

- horizontalni serklazi,
- vertikalni serklazi,
X Suhaili stalno viazna - AB nadvoji i grede,

- AB ploce

- AB stupovi

- podne AB ploce,
() Vlaina, riede suha - AB nadtemeljni zidovi,
- temelji gradevine

2.3. OPIS ISPUNJAVANJA TEMELINIH ZAHTJEVA

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju gradevine su:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina je projektirana tako da optereéenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu
dovesti do:
e rusenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela
e velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
e ostecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije
e ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA) TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO Z0P: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O0. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
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SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Gradevina je projektirana tako da u slucaju izbijanja pozara:
e nosivost gradevine moZe biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
e nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograniceno
e Sirenje poZara na okolne gradevine je ograniceno
e  korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni
e sigurnost spasilackog tima je uzeta u obazir.

HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS
Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje
navedenog:
e istjecanja otrovnog plina
e emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u
zatvoreni i otvoreni prostor
e emisije opasnog zracenja
e ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo
e ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku vodu
e pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekuceg
otpada
e  prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe
ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale.
Posebno, gradevina je projektirana vodeci racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene
pokretljivosti.

ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini
koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajuéim
uvjetima.

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevina i njezine instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje su projektirane tako da kolic¢ina
energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja
gradevine. Gradevina je takoder projektirana energetski ucinkovito, tako da koristi Sto je moguce manje
energije tijekom gradenja i razgradnje.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, a posebno moraju zajamditi sljedece:
e ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
e trajnost gradevine
e uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA) TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO Z0P: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O0. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.
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2.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVNAJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Prema HRN ENV1991-1 proracunski uporabni vijek gradevine iznosi 50 godina.

Razredba proracunskoga uporabnog vijeka (prema HRN ENV 1991-1)

Zahtijevani proracunski L.
Razred s N Primjer
uporabni vijek (godine)
1 1-5 Privremene konstrukcije
) 25 Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede pokretnih kranova,
lezajevi
3 50 Konstrukcije zgrada ili druge uobicajene konstrukcije
4 100 Monumentalne gradevine, mostovi i druge inzenjerske konstrukcije

Ova vrijednost usvojena za uporabni vijek predstavlja polaziste na osnovi kojega su definirani zahtjevi na beton,
zahtjevi na izvodenje radova te odrzavanje konstrukcije.

Opce odredbe dane u normi osiguravaju zadovoljavajuci uporabni vijek, uz pretpostavku da su u ranoj fazi
projektiranja odgovarajuc¢e razmatrani zahtjevi za uporabu i trajnost.

Obzirom na djelovanja koja utje€u na trajnost, TPBK se uglavnom bavi s €etiri glavnha mehanizma degradacije
armiranog betona, tj/:

- korozijom armature

- alkalno-agregatnom reakcijom

- kemijskim djeiovanjima

- smrzavanjem/odmrzavanjem.
Prvi mehanizam degradacije u prvom redu napada i oSte¢uje armaturu, sto ima za posljedicu raspucavanje i
odlamanje betona. Preostala tri mehanizma degradacije izravno razaraju beton. Svi navedeni mehanizmi
degradacije zahtijevaju prisutnost vode. Kako je voda neophodna za proces hidratacije, uvijek je prisutna u
odredenoj koli¢ini. Brzina napredovanja degradacije smanjuje se Sto je beton vise suh.
Bududi da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za betonsku konstrukciju, osnovna pravila ispravnog
projektiranja gradevine s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati kako slijedi:

- vodu Sto prije odvesti s konstrukcije

- sprijeciti da voda prodre u konstrukciju

- odgovarajuce rijesiti opcu odvodnju i zastitu

- osigurati nepropusnost betona.
Razne vrste soli, a osobito kloridi, koje dolaze u dodir s betonskom konstrukcijom pokazale su se najrazornijim
agresivnim tvarima s obzirom na sastojke armiranog betona.
Trajnost betonske konstrukcije prvenstveno se zasniva na odabiru odgovaraiu¢e miesavine betona uz

definirane zahtjeve na ¢vrstocu betona i debljinu zastitnog sloja armature, ovisno o uvietima okolisa u koiima
se betonska konstrukcija nalazi.

Odrzavanje betonske konstrukcije podrazumijeva:
- redovite preglede betonske konstrukcije svakih 10 godina (javne zgrade)

- izvanredne preglede betonske konstrukcije nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu

inspekcije,
INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO ZOP: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.0. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.
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- izvodenje radova kojima se betonska konstrukcija zadrzava ili se vraca u stanje odredeno projektom
gradevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je betonska konstrukcija izvedena.

Nacin obavljanja pregleda odreduje se projektom betonske konstrukcija, a uklju¢uje najmanje:
- vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih
ostecenja bitnih za o¢uvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,
- utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom
okolisu,
- utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slu¢aj osnovnog

djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u prvom stavku ovog paragrafa sumnja u
ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja betonske konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom
gradevine te:
- izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije,
- zapisima o radovima odrZavanja,
- nadrugi prikladan nacin, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama
Zakona o gradniji nije Sto drugo odredeno.

Gore navedenu dokumentaciju, te drugu dokumentaciju o odrZavanju betonske konstrukcije duZzan je trajno
Cuvati vlasnik gradevine.

2.5. OPIS NOSIVE KONSTRUKCIE

Postojeci obodni nosivi zidovi su kameni zidovi debljine 65 cm te ih je potrebno ojacati injektiranjem. Opis metode
injektiranja je opisan u tekstu u poglavlju 3.4. Glavna konstrukcija konstruktivnih elemenata gradevine izvest ce se
zidana od blok opeke ukruéena horizontalnim i vertikalnim serklazima od betona klase C25/30 na razini medukatnih
konstrukcija i na zavrSecima i medusobnim sudarima zidanih zidova. Bitno je za naglasiti da bi se zidovi, odnosno
vertikalni serklaZi trebali izvesti sa nazubljenjima u smjerovima pruzanja nosivih zidova (na
«Smorc” - zub). Debljina svih nosivih zidova od blokova iznosi d = 25 cm, prema planovima statickih pozicija
pojedinih etaza.
Visina horizontalnih serklaza mora iznositi min 25 cm, osim ako statickim proracunom za pojedinu poziciju nije
trazeno drugacije. Svi ¢e se horizontalni serklazi izraditi od betona klase C25/30 i armirati s minimalno po 4¢12
i vilicama ¢ 8/15 cm rebraste armature B500B. Nazivna vrijednost zastitnog sloja betona horizontalnih serklaza
iznosi Zabranjeno je suZavanje poprecnog presjeka horizontalnih serklaZa zbog izvedbe toplinske izolacije.
Horizontalni se serklazi s vanjske strane oblazu toplinskom izolacijom koja se rabicira i Zbuka, tako da se
smatraju zasti¢enim od kise.
Svi Ce se vertikalni serklaZi (konstruktivni elementi ukruceni iz dva smjera nosivim zidovima) takoder izraditi od
betona klase C25/30 i armirati ¢e se prema prijedlogu armiranja danu za svaku od static¢kih pozicija rebrastom
armaturom B500B. Nazivna vrijednost zastitnog sloja betona vertikalnih serklaza i stupova iznosi

Zabranjeno je suzavanje poprecnog presjeka vertikalnih serklaza zbog izvedbe
toplinske izolacije.
Vertikalni se serklaZi takoder s vanjske strane oblazu toplinskom izolacijom koja se rabicira i Zbuka, tako da se
smatraju zasti¢enim od kise.
Tavanska | medukatna konstrukcija e se izvesti kao ab ploca, a krovna kao drvena visestresna konstrukcija. Sve
otvore, slobodne rubove, prodore i sl. u plo¢ama izvesti prema detaljima iz TPBK za osiguravanje takvih
situacija u konstrukciji.
Sve Ce se AB grede i nadvoji izvesti od betona klase C 25/30.
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AB nadvoji iznad svih otvora armirat ¢e se armaturom prema tablicama armiranja nadvoja priloZzenim na kraju
statickog proracuna, osim onih koji su posebno obradeni u sklopu stati¢kog proracuna.

Ostali eventualni detalji vezani za materijale i nacin izvedbe pojedine staticke pozicije dane su kao napomene u
sklopu statickog proracuna pojedine pozicije.

Prilikom odredivanja duljine sidrenja i nastavaka Sipki za Sipke rebraste armature i preklopa mrezaste armature
pridrZavati se odredbi TPBK.

Staticki proracun i dimenzioniranje elemenata sklopa proveden je za sljedeca djelovanja: vlastita tezina, korisno
opterecenje, snijeg i vjetar, prema propisima niza: HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1996.
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PRORACUN NOSIVE KONSTRUKCIJE

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE | STRUKA: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
TEHNICKI DNEVNIK: G-09/17

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 09/17

PROJEKTANT KONSTRUKCUJE: Katarina Knez, mag.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKTANT: Kamel Shihabi, dipl.ing.arh.
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3.1. PRIMUENJENI PROPISI
. Zakon o gradnji (NN 153/13)

. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

. Zakon o zastiti od buke, (NN 30/09, 55/13, 153/13)

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13)

. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
. Zakon o zastiti zraka,(NN 130/11, 47/14)

. Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o mjernim jedinicama, (NN 74/14)

. Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11)

. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 76/07, 139/09, 014/10, 125/10, 136/12)
. Tehnicki propis za zidane konstrukcije (01/07)

. Tehnicki propis za drvene konstrukcije (121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13)

O 00 N O U1 b W N B

N R R R R R R R B R R
O VW 00 N O L1 b W N B O

. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

N
=

. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

N
N

. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

N
w

. Tehnicki standardi i normativi za pojedine radove

. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13)
. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99N 29/03)

. Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

N N N NN
0 N oo b

. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

N
Y]

. Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

w
o

. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 129/1)

w
g

. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

w
N

. Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

w
w

. Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SI. . SFRJ 015/90)

w
N

. Eurokod - Osnove projektiranja konstrukcija

35. Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-1: Opca djelovanja - Prostorne teZine, vlastita teZina i
uporabna opterecenja za zgrade

36. Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-3: Opc¢a djelovanja - Opterecenje snijegom

37. Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opc¢a djelovanja - Djelovanja vjetra

38. Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade

39. Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na potres - 1. dio: Opc¢a pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade
Projektant:

u\%\ﬁmwm SRADEVINARSTVA

t -

mag.ing.aedif. A
Ovlaitena infenjerka gradevinarstva <>
G 5360

Katarina Knez, mag.ing.aedif.
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3.2. PODACI O TEMELINOM TLU I SEIZMICNOSTI

Za predmetnu gradevinu prema ZPUG-i nije potrebno izraditi geotehnicki elaborat.
Gradevina se nalazi u zoni VIII. stupnja seizmicnosti.

3.3. OPIS METODA PRORACUNA NOSIVE KONSTRUKCUE

AB ploce, zidovi, grede, serklazi i stupovi, dimenzionirani su prema odredbama TPBK, te su za iste provedeni
dokazi grani¢nih stanja nosivosti na savijanje i poprecne sile (za one za koje je to bilo nuzno). Granicna stanja
uporabljivosti za progibe i pukotine konstruktivnih elemenata su kontrolirana za one konstruktivne elemente
Cije dimenzije poprecnih presjeka i rasponi prelaze grani¢ne vrijednosti Lef/d.

Proracun reznih sila i dimenzioniranje nekih konstruktivnih elemenata izraden je pomoc¢u ra¢unalnog programa
Tower za ravninsko stanje naprezanja, a program iz anvelopa optereéenja izracunava najnepovoljniju
kombinaciju optereéenja i na nju dimenzionira dani konstruktivni element takoder prema grani¢nim stanjima
TPBK.

Objekt se nalazi u zoni VIII. stupnja seizmicnosti, a po misljenju projektanta seizmicni proracun nije potrebno
provesti, obzirom na katnost gradevine, te iz razloga Sto su (promatrajuci konstrukciju objekta u globalu),
rasteri nosivih zidova, temeljna AB konstrukcija iste, krutost medukatnih konstrukcija i krovista tako definirani
da u slucaju potresa seizmicke sile nece utjecati na stabilnost gradevine.

3.4. PRORACUN NOSIVOSTI | UPORABLIIVOSTI KONSTRUKCIJE ZA PREDVIDIVA DJELOVANJA | UTJECAJE TE
PRORACUN POJEDINIH KONSTRUKTIVNIH DIJELOVA, ZA SVE FAZE GRADENJA | UPORABE GRADEVINE

Proracun nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje, te proracun
pojedinih konstruktivnih dijelova, za sve faze gradenja i uporabe gradevine provedeni su za pojedine staticke
pozicije. U nastavku su dani stati¢ki proracuni pojedinih statickih pozicija:
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KROVISTE — DRVENA KONSTRUKCIJA, ROGOVI 12/14 cm

1. Gradevinski proizvodi

a) Drvo
Vlainostdrva

rogovi podroinice  nazidnice, stupovi
Razred drvene grade c24 Cc24
[TPDK Prilog "F"] PD Il kl. Cetinjade  PDI1.kl. Eetinjace PD I1. kl. Eetinjace
Masa drva Pk 600 kg/m? 600 kg/m? 600 kg/m?
TeZinadrva p 6,0 kN/m? 6,0 kN/m? 6,0 kN/m?
Dopustena naprezanja omd 10,0 MPa 10,0 MPa 10,0 MPa
oclld 8,5MPa 8,5 MPa 8,5 MPa
otlid 8,5MPa 8,5 MPa 8,5 MPa
ocld 2,0 MPa 2,0 MPa 2,0 MPa
tmlid 0,90 MPa 0,90 MPa 0,90 MPa
Modul elasti¢nosti Egosn 10000,0 MPa 10000,0 MPa 10000,0 MPa
Egred 8500,0 MPa 8500,0 MPa 8500,0 MPa
Modul posmika Goin 500,0 MPa 500,0 MPa 500,0 MPa
Gy 425,0 MPa 425,0 MPa 425,0 MPa
b) Celi¢na spojna sredstva
Sidra Vrsta celika B500 fuk =500 MPa
Limovi  Vrsta celika $235 fyk =235 MPa
Cavli Celiéna Zica fuk =600 MPa  Posebni ¢avli s utorima

¢) Uvjeti proracuna:

Krovna konstrukcija je zatvorena, zasticena i nece biti izloZena trajno visokoj

relativnoj vlazi zraka i kemijskim utjecajima.

2. Djelovanja

a) Stalna djelovanja (ST) bez teZine konstrukcije

1. Slojevi pokrova specifitna teZina debljina teZina
Profilirani éeliéni lim 78,5 kN/m?
Toplinski izolirani ¢elicni sendvic 0,25 kPa
Valoviti aluminijski lim 28,0 kN/m?
Bakarni lim 89,0 kN/m?
Olovo 114 kN/m?
Dvostruki ravni crijep (biber) 0,80 kPa
Utoreni crijep 0,50 kPa 1l 0,500 kPa
Kupa kanalica 0,90 kPa
Vlaknocementne valovite ploce 0,18 kPa
Prozorsko staklo 25,0 kN/m?
Letve 50 x 30 mm 6,0 kN/m* | razmak 220 mm 0,041 kPa
Letve 80 x 50 mm 6,0 kN/m*® | razmak 850 mm 0,028 kPa
Toplinska zastita 1,0 kN/m? 0,0 mm
Dascana oplata 6,0 kN/m? 24,0 mm 0,144 kPa
Lamperija 6,00 kN/m?
Ploge s usmjerenim vlaknima (OSB) 6,00 kN/m?
Gipskartonske ploce 10,0 kN/m?
Slojevi pokrova ukupno: gp= 0,720 kPa
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b) Promjenjiva djelovanja
2. Snijeg (SN)

Podrucje djelovanja snijegom ‘Ostala kontinentalna podruéja

Nadmorska visina h= 2450mn.m. :<500mn.m.

Nagib krova a= 22° az20°

TeZina konstrukcije s pokrovom i podgledom =2 1kPa

Racunsko opterecenje po m* tlocrtne projekcije sd= 1,458 kPa

Racunska teZina snijega u uvalamaisl. = 5kN/m?
3. Vjetar (W) - osnovno (na uspravnu povrsinu) w0 = 0,800 kPa

Koeficijenti oblika za djelovanje vjetra na krovne plohe kod zatvorenih gradevina
Prema dolje Cp do =1:2-sine—0,4+0,3= 0,35

Prema gore C,g0 = —0,4-0,3= -0,70

c) Seizmicka djelovanja na krovnu konstrukciju se zanemaruju.

d) Kombinacije djelovanja za provjeru naprezanja

L ETESN

09

2. ST+Wgo
i ST+W,

- e

o ALt
115 169 of

Koeficijent za smanjenje dopustenih naprezanja za djelovanja koja traju duZe od 3 mj. iznosi 0,9.
Kad zajednicki djeluju osnovna i dopunska opterecenja osnovna dopustena naprezanja se
povecavaju 15 % (Uzima se u obzir preko smanjenja djelovanja za 1/1,15).

3.1 Rogovi u polju POZ 11 b xH =120 mm x 140 mm

a) lzmjere

Poprecni presjek:

¥/
g _IN
3
(‘ z
&20
Razmak rogova =i0,80 m
Razmaci leZajeva (vodoravna proj.) L'y =i3,20m L,=345m
L',=i1,59m L=L7Am
Kut nagiba krova a=22° t=L,/L,=0,497
Pretpostavljeni poprecni presjek:
Visina presjeka b =120 mm
Sirina presjeka =140 mm
Dubina zasjeka kod [1] i [2] hy =i25 mm
b) Gradevni proizvodi PD c24
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¢) Djelovanja

b-H-p
1. Stalno (ST): g=gp 7 B = 0,846 kPa
2. Snijeg (SN): §=S5g-coso= 1352 kPa
3. Vjetar (W):
Prema dolje Wy,do =W0 Cp,do~ 0,280 kPa
Prema gore Wy,g0 = Y0 %p,go = -0,560 kPa
4. Kombinacije  [kN/m'] g, =[(ST+SN)-coso+W]-B @ =(ST+SN)-sinc.-8
1.ST+Wd 0,921 0,282
2.5T+Wg 0,180 0,254
3.ST+SN 1,700 0,687
4 ST+SN+Wd 1,673 0,597
Nema opasnosti od diZuceg djelovanja vjetra.
d) Najveci staticki utjecaji 3.5T+SN 3.ST+SN
ay
Reakcije -t = 2,21 kN 2,21 kN
. Ry,(n= ' & ,J
.50
Ry.121= La+t2=  657kN 6,57 kN
Ry (1] =% 'L1 (1+1)= 3,55 kN 3,55 kN
Popreéne sile na lefaju [2]: Yy [2-3] =9y max l1 t= 2,92 kN
W.12-1=Ty,[2-3 "Ry, [2]max = -3,66 kN
Uzduine sile na lezaju [2]  Nx,[2] =%, max L1-t= 1,18 kN tl.
Uzduine sile na mjestu [a] Nx,[a] =Rx, (1)~ %, max 2= 2,66 kN tl.
Momenti
p L, .2
Udaljenost najveceg momenta od [1]: G=T-ll 1-t ]= 1,30 m
2
k N
Jdymax Tt 2 148 kNm
Z [a] 8 \ /
2
Gy, max t L ]
My gy === 2,50 kNm
€) Provjera naprezanja
lzvijanje u [a] ;_=M= 69,7 vitkost
mi nfb; H}
L 0,8-(3,/100 PI, <7sl
2 1,64 koeficijent izvijanja
12 /51002575

0Od momenata i uzduinih sila

Pt max _ 0,2 MPa

c[1] b-H
N M -6
i %l Smd  VzEl™
O [a] =@ : + = 40MPa
m,|a g
[a] b-H Ggi b. 12
N2l Sma , Mzi216
+ = 9,6 MPa
m[Z] b-H- hl’“clld b'H hlp

Ocop

<8,5MPa

£10 MPa

<10 MPa

2%

96%
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Od poprecnih sila T
Ry [1],max
== (), 24 MPa <0,9 MPa 27%
mIl =2 B =y )
T 3 R 0,40 MP £0,9 MP. 44%
mi(2 =3 G fa-n,) a £0,9 MPa
f) Provjera pomaka
Kombinacije [kN/m?] o, =[(sT+5N)-cosa+W]-B g, =(sT+SN)-sina:-B
4 ST+SN+Wd 1,854 0,659 109%
Koeficijenti za dopusteni progib My = 200 (Ne vodi se racuna o trajanju.
mg; = 150 lzvedba bez nadvisenja.)
u b u b
Dopusteni progibi dop,[1-2] = =173mm  Ygop,[3]7 T 11,4mm
M1-2] ™3]
a, 1,2.05.1,2-12.,2)
Progib  Y1-215 3 =  60mm < 17,3 mm 35%
32 E)|reqb-H
3 ] 3
_ay- [.2 ey +3-0, 1Ly .L2]_
0[3] = 3 = 83mm €114 mm 73%
2-Eyl pona-b-H
Pretpostavijeni poprecni presjek zadovoljava.
3.2 Rogovi u podruéju punog veza b x H =120 mm x 140 mm
(2]
[1]”—
b) Staticki utjecaji
q,,-L
Reakcije R ——Y—l !1 t2 ]+V -sinc.= 3,74 kN
v,[1]
7.
Y,[Z] 1’1+t) 6,57 kN
Rx.121 =”w,[21 = 2,66 kN
Ry, 1] =Ry, 2] *0,max Ly -(1+1)-Vy -cosa= 3 go kN
Popreéne sile na lefaju [2]: Yy [2-11 =Ry, 111~ %, max 11 -2,13 kN
Uzduine sile na lefaju [2] Ny, [2-1)=Rx (1 "Ox,max 11= -526kN vi.
Uzduine sile na mjestu [a]  Mx,[a] =Rx, [1] %, max 2= -3,78 kN vi.
d) Naprezanja
0d momenata i uzduznih sila Cocn
g =—N‘)‘(‘&"= -0,3 MPa <8,5 MPa 4%
t,[2] b'(.H-hl" 2 L8,
Mxi2-11 Oma, M6
g - = 9,9 MPa <10 MPa 99%
™21~ 5 TH=h, “tnd b-[H—h, P
e ML 7. 56
oy gy =13l Tma  Mefa) € 3,2 MPa <10MPa  40%
m, [a] bH Oy4 b.H2
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Od poprecnih sila K
Tmil[y =§'—V)ﬂ-= 0,41 MPa <0,9 MPa 45%
42 b-H-hy) ’

Pretpostavijeni poprecni presjek zadovoljava.

Napomena:

Prostorna stabilnost konstrukcije krovista u smjeru sljemena postiie se dijagonalnim
daskama s donje strane rogova 24/120 mm, zakovanima ¢avlima €31/65 .

4, PodroZnice

b xH =140 mm x 180 mm

a) lzmjere
Polje i= 1 4
Razmaci osi stupova L= 240m 2,40m
Prepust L, =i0,80 m
Nagib podroZnice prema vertikali B=0,0°
Pretpostavljeni poprecni presjek
Sirina popreénog presjeka b =140 mm
Visina poprecnog presjeka H =i{180 mm
b) Gradevni proizvodi PD c24
¢) Djelovanja
Od rogova + vi. teiina u polju  punivez
=l Q. o5 IR, o sina)t-L b ti= !
a, =5 Ry 12y %21 | 0,_9'9' H= 7,79 9,03 kN/m
q =l-'R -sino.—R -cosa‘}= 3,08 0,00 kN/m'
2 =5 Ry,[2] xS : :
d) Najveci staticki utjecaji
Momenti i= 1 2
q
—_Y.p.Vv. > g i
MZ,R = > LR = 5,46 546 kNm
%,polie ( g Oypv. ( p i
M=t R LB (i pP o= 265 0,28  kNm
8 L 2 J 2 2
My=-2(;-i8f= o8 025 kNm
[y, pv. Lr: |
Ine si =max- =
Poprecne sile Vy,i =max+ Gy, polje liesi _,‘ 9,93 9,93 kN
|~ 2 Li=i-r))
v, ; Zpoie (i) 246 123 kN
v 2
€) Provjera naprezanja
Ccco
M, -6
Od momenta g =————= g7MPa <=10MPa 97%
MRy (-1, P
M. -6 MV-S
Omi|=—5+——= 52MPa <10MPa 52%
b-H® b®-H
Taop
0d popreéne sile r =22 . f2iv2- 061MPa <09 MPa 68%
Pop! miIT Y g 9 =%

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRABEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
STRANICA:
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f) Provjera pomaka
Reakcije od rogova (4. kombinaciji Rym= 7,17kN Rymav. = 2,90 kN
Djelovanja od rogova + vl. tezina u polju  punivez M [kNm]
27 el .
% -E-lﬂv’[zl-cosamxl[zl sinaf+p-b-H= 846 9,82 kN/m 2,89
=14 -sin.—R, 11 -cosL= 3,36 0,00  kN/m' 1,07
% =5 Ry, - : : ,
Koeficijent za dopusteni progib (Ne vodi se racuna o trajanju. lzvedba bez nadvisenja.)
m= 200
L
Dopusteni progib udop=%= 12,0 mm
Progib od momenta i= 1 2
q TR £ i (il 227
uM,y=—y3' 5{L-—=R | —24-|1;- R | - —R | = 13 1,3 mm
32-yregb-H | L 2 ) \" 2/ \2)
__5 q,-12 \ _:nW_
= —E——(—1-8f = g4 01 mm

384.
Ejreg® H

Progib od poprecne sile

12 ’ 2 2
Uy =——— - M, +M =
T 2 y 03 mm
Gred'b'H
Ukupni progib u=JuM y2+”M 22 +ur= 19 mm <udop 16%

Pretpostavljeni poprecni presjek zadovoljava.
Napomena: Podroinica u polju (1) racuna se kao da nema prepusta.

5. Nazidnice b x H =140 mm x 160 mm
a) lzmjere
Sirina poprecnog presjeka b =140 mm
Visina poprecnog presjeka =:160 mm
Promjer sidra =i240 mm navoj M24
Pretpostavijeni razmak sidara u polju puni vez
e,=. 170m | 08m

b) Gradevni proizvodi

Nazidnica PD Cc24
Sidra celik B500 Dio koji nije u betonu se cinda.
¢) Analiza opterecenja
Od rogova i viastite tezine u polju puni vez
17 . T |
Qy —E|Ry,[1]C05a+Rx'[1]5'“0-""0’_9pr_ 4;36 3,11 kN/m'
q ='1"Rx -coso.—R -sinozl’= 3,08 -3,08 kN/m*
=g Tl "t : :
INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO ZOP: 09/17
LOKACIJA GRADPEVINE: €.ZGR.*97, K.O. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
STRANICA: 26



DIZAIN - ING d.o.o.

Zagrebacka 18, 22320 Drnis, OIB: 44815211757
Tel / Fax: 022/887-132, E-mail: dizain-ing@si.t-com.hr

d) Razmak sidara

Ud'H‘°;1 lf ap®
Nosivost jednog sidra N =mi . 1-—}' 7,34 kN jednosjeéna veza
J 8 s,dopl - J " 3607, (j | )
2 2. 09
=X JiR I Piadih 'L 98
Ns,dopZ 4 'Tdop 4 .1‘5' 3 784 kN

. X Ns,dop,min

Dopuiteni razmak sidara °s,dop'q—' 2,39m 2,39 m
2

zes
Napomena
Nazidnica se sidri u nazidne vijence sidrima @ 24 mm.
Podloine plodice za vijke za drvo su obavezne (promjer piocice vedi ill jednak 84 mm).

Stupovi bx H =140 mm x 140 mm

a) lzmjere

Duljina stupa

Raspon treceg polja podroinic

Sirina popreénog presjeka =:140 mm (oslabljeno zasjekom)
Visina poprecnog presjeka =:140 mm (8irina podroinice)
b) Gradevni proizvodi PD C24

¢) lzvijanje i staticki utjecaji
L < J12

minjb—2-t, }H]

Vitkost h

Koeficijent izvijenja

,

.

.

N

1/[1-0,8~(}.}1oo)zl;}.575
2 = 117
12 /3100;1. >75

Viastita teZina

Syit, =p-(b-H:-L, +2-bg -Hg -r)= 044 kN
Najveca sila u stupu
Sm ‘_'Svl.t."’z'Nx,[R] ‘COSOlR = 21,87 kN

d) Naprezanja oclid

Srs
O =0 et = < 4
¢l 1b 7. ’ 2,0 MPa 8,5 MPa 24%

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA) TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO ZOP: 09/17
LOKACIJA GRADPEVINE: €.ZGR.*97, K.O. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.
RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
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TAVANSKA KONSTRUKCIJA — AB PLOCA

oordinate cvorova

No X [m] Y [m] Z[m]
1 0.0000 0.0000| 0.0000 277 5.1000 6.5000 0.0000 861 10.800 12.800
98 0.0000( 6.5000| 0.0000 418 1.9000| 12.800| 0.0000 945 20.800| 6.5000
195 0.0000 9.4000| 0.0000 553 10.800 6.5000 0.0000 966 20.800 9.4000
250 10.800 0.0000| 0.0000 709 10.800 9.4000 0.0000
269 1.9000| 9.4000| 0.0000 755 20.800| 0.0000| 0.0000
abela matenjala ) ) o o o
No | _Naziv materijala | E[kN/m2] [ v | y[kN/m3] | at[1/C] | Em[kN/m2] [ um |
[ 1 [BetoniMB 30 | 3.150e+7] 0.20| 25.00] 1.000e-5 3.160e+7| 0.20]
[ No d[m] | e[m] | .Materijal | .Tip proracuna | _Ortotropija | E2[kN/m2] | G[kN/m2] | a |
| =1= | 0.200 | 0.100 1 | .Tankaploca | .lzotropna | | | |
.Set: 1 .Presek: b/d=65/30, .Fiktivna ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 1- Betoni MB 30 1.950e-1 1.625e-1 1.625e-1 4.155e-3 6.066e-3 1.462e-3
L .
020 IR
=3
| E—

[em]

ista slucajeva opterecen)a

No Titulli
1 vlastita teZina (g) 6 Komb.: 1.35x1+1.35xI|
teZina od krovne konstruk 7 Komb.: 1.5xllI
cije 8 | Komb.: 1.35xI+1.5xlIl
3 uporabno opterecenje 9 Komb.: 1.35x11+1.5xIII
4 Komb.: 1.36x| 10 | Komb.: 1.35x1+1.35xIl+
5 | Komb.: 1.35xII +1.5xIll

Staticki proracun

lr
20030
!
g 1
v ]
H
£
!
E
L a
i
!
Uticaji u ploci: max .Mx= 31.17 / min .Mx= -99.49 kNm/m _Uticaji u ploci: max .My= 33.58 / min .My= -101.02 kNnvm

TD: G-09/17
Z0P: 09/17
DRNIS, OZUJAK 2017.

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO
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Uticaji u ploci: max . Tzx= 133.33 / min Tz.x= -113.28 k\/m

Uticaji u ploci: max . Tzy= 116.57 / min . Tz.y= -100.58 kN/m

Dimenzioniranje

il | —=F T T

[Aa-d.zona- max Aad= 4.44 cm2/m

Aa-g.zona - max Aag=-12.55 cm2/m

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO
LOKACIJA GRABEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO

TD: G-09/17
Z0P: 09/17
DRNIS, OZUJAK 2017.

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

STRANICA:
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Usvojena armatura
Donja zona

Gornja zona

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA) TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO Z0P: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O0. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.
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MEDUKATNA KONSTRUKCIJA — AB PLOCA

Koordinate cvorov:

No X [m] Y [m] Z [m]
1 0.0000| 0.0000| 0.0000 420 3.5000] 11.100] 0.0000 712 20.450] 0.0000] 0.0000
97 0.0000] 64000 0.0000 443 5.6000] 9.3000] 0.0000 804 15.600| 6.4000] 0.0000
197 0.0000] 9.3000| 0.0000 511 6.9000| 9.3000] 0.0000 841 10.700[ 12.700] 0.0000
251 10.700] 0.0000] 0.0000 533 5.6000] 11.100] 0.0000 925 20.450] 6.4000] 0.0000
273 1.9000[ 9.3000] 0.0000 548 10.700| 6.4000| 0.0000 946 20.450] 9.3000] 0.0000
204 1.9000 9.8000] 0.0000 681 6.0000| 12.700] 0.0000
367 3.5000] 9.8000] 0.0000 691 10.700[ 9.3000] 0.0000
No _Naziv materijala | E[KN/m2] [ v ] yIkN/m3] | at[1/C] [ Em[kN/m2] [ um |
1 [Betoni MB 30 | 3.150e+7| 0.20] 25.00] 1.000e-5| 3.150e+7| 0.20|
No d[m] | e[m] | Materijal [ Tip proracuna__| _Ortotropija | E2[KN/m2] [ G[kN/m2] [ a ]
[<1>] 0.200 | 0.100] 1 | Tanka ploca | .izotropna [ [ [ |
Setovi greds
Set: 1 Presek: b/d=25/50, .Fiktivna ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 " 12 13
2 1 - Betoni MB 30 1.250e-1 1.042e-1 = 1042e-1 | 1788e-3 & 6510e-4 = 2.604e-3
J
P
[cm]
Lista slucajeva opterecenje
No Titulli
1 viastita tezina (q) 12 Komb.: 1.35xIV
2 uporabno opterecenje 13 Komb.: 1.35xI+1.35xIV
3 pregradni zidovi 14 Komb.: 1.5x11+1.35xIV
4 zidovi 15 Komb.: 1.35x1+1.5xII+
5 Komb.: 1.35xI +1.35xIV
6 Komb.: 1.5xIl 16 Komb.: 1.35xI11+1.35xIV
7 Komb.: 1.35xI+1.5xIl 17 Komb.: 1.35xI+
8 Komb.- 1.35xlll +1.35x!11+1.35xIV
9 Komb.: 1.35xI+1.35xlll 18 Komb.: 1.5xlII+
10 Komb.: 1.5x11+1.35xI1l +1.35xI11+1.35xIV
11 | Komb.- 1.35xI+ 19 | Komb.: 1.35xI+1.5xlI+
+1.5x11+1.35x111 +1.35x111+1.35xIV

Staticki proracun

4
!
i
[
!
I
b
=
1
H
|
i
i
:
!
s

R

_Uticaji u ploci: max Mx= 18.48 / min .Mx= -58.16 kNm/m _Uticaji u ploci: max My= 28.30/ min .My=-60.36 kNnVym

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO ZOP: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O0. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.
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Uticaji u ploci: max .Tz,x= 106.13 / min .Tz x= -115.61 kN/m ‘Uticaji u ploci: max Tz,y= 71.96 / min .Tz,y= -64.50 kN'm

Dimenzioniranje

Aa-d.zona-max Aad= 0.53cm2/m \Aa-g.zona - max Aa.g=-1.29 cm2/m
INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA) TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO Z0P: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.
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Usvojena armatura
Donja zona

Gornja zona

A

p

e @8/"

\

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLA) TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO Z0P: 09/17
LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O0. MRATOVO DRNIS, OZUJAK 2017.
RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
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AB GREDA - poz. G201

e

7/

L=580cm, b/h =65/30 cm

Analiza opterecenja

foq=1,00 x 25 /1,50 = 16,67 N/mm® = 1,667 kN/cm’

f,q =500/ 1,15 = 434,78 N/mm” = 43,478 kN/cm’

Dimenzioniranje

Beton: C25/30
Celik: B500B
Visina grede: h=30cm
Zastitni sloj: c=2,50cm

Udaljenost do teZista armature:

Staticka visina presjeka:

Za Jgq = 0,030 ocitano:
€c=-1,4 %o

€51 = 20 %o

Potrebna povrsina armature:

€=0,065
7=0,977

ODABRANO:

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO
LOKACIJA GRABEVINE: €.ZGR.*97, K.O. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

STRANICA:

TD: G-09/17
Z0P: 09/17
DRNIS, OZUJAK 2017.
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AB GREDA - poz. G102

e

7/

L=380cm, b/h =25/40 cm

Analiza opterecenja

foq=1,00 x 25 /1,50 = 16,67 N/mm® = 1,667 kN/cm’

f,q =500/ 1,15 = 434,78 N/mm” = 43,478 kN/cm’

Dimenzioniranje

Beton: C25/30
Celik: B500B
Visina grede: h=40cm
Zastitni sloj: c=2,50cm

Udaljenost do teZista armature:

Staticka visina presjeka:

Za Jgq = 0,100 ocitano:

Ec= -3,5 %o

€51 =19 %o

Potrebna povrsina armature:

€=0,156
7=0,935

ODABRANO:

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO
LOKACIJA GRABEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

STRANICA:

TD: G-09/17
Z0P: 09/17
DRNIS, OZUJAK 2017.
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AB GREDA - poz. G101

e

7/

L=370cm, b/h =65/20 cm

Analiza opterecenja

foq=1,00 x 25 /1,50 = 16,67 N/mm® = 1,667 kN/cm’

f,q =500/ 1,15 = 434,78 N/mm” = 43,478 kN/cm’

Dimenzioniranje

Beton: C25/30
Celik: B500B
Visina grede: h=20cm
Zastitni sloj: c=2,50cm

Udaljenost do teZista armature:

Staticka visina presjeka:

Za Pgq = 0,046 ocitano:
€c=-1,9 %o

€51 = 20 %o

Potrebna povrsina armature:

€=0,087
1=0,968

ODABRANO:

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO
LOKACIJA GRABEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

STRANICA:

TD: G-09/17
Z0P: 09/17
DRNIS, OZUJAK 2017.
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AB STUP — POZ. S201

b/h/d =90/65/61 cm
Beton: C25/30

foq=1,00x 25 /1,50 = 1,666 N/mm” = 1,67 kN/cm’

UzduZna armatura: B500B

f,q = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm” = 43,478 kN/cm’

Vilice: ¢8

f,q = 500 /1,15 = 434,78 N/mm” = 43,478 kN/cm’

Analiza optereéenja

vlastita tezina 1,35x25x 0,90 x 0,65 x 3,60 = 71,08 kN
opterecenje od ploce 133,33 kN
UKUPNO: F=104,41 kN
moment savijanja od ploce 101,02 kNm
UKUPNO: M =101,02 kNm
ocitano:

ODABRANO:

2x 814

AB STUP — POZ. 5101

b/h/d =100/25/21 cm
Beton: C25/30

foq = 1,00 x 25 /1,50 = 1,666 N/mm” = 1,67 kN/cm”

Uzduzna armatura: B500B

f,q = 500 /1,15 = 434,78 N/mm” = 43,478 kN/cm’

Vilice: ¢8

f,q = 500 /1,15 = 434,78 N/mm” = 43,478 kN/cm’

Analiza opterecdenja

vlastita tezina 1,35x25x 1,00 x 0,25 x 3,80 = 32,06 kN
opterecenje od ploce 115,61 kN
UKUPNO: F =147,67 kN
moment savijanja od ploce 60,36 kNm
UKUPNO: M =60,36 kNm

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRADEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
STRANICA:

TD: G-09/17
ZOP: 09/17
DRNIS, OZUJAK 2017.
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ocitano:

ODABRANO:
2x 814

AB STUP — POZ. S102

b/h/d =50/25/21 cm
Beton:

UzduzZna armatura:

Vilice:

Analiza optereéenja

vlastita tezina

€25/30

feg = 1,00 25 /1,50 = 1,666 N/mm’ = 1,67 kN/cm”
B500B

f,q = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm’ = 43,478 kN/cm’
b8

f,q = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm’ = 43,478 kN/cm’

1,35x25x0,50x 0,25 x 3,80 = 16,03 kN

opterecenje od ploce 115,61 kN
UKUPNO: F=131,64 kN
moment savijanja od ploce 60,36 kNm
UKUPNO: M = 60,36 kNm
ocitano:

ODABRANO:

2x 6014

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRABEVINE: C.ZGR.*97, K.O. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

STRANICA:

TD: G-09/17
ZOP: 09/17
DRNIS, OZUJAK 2017.
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PRORACUN STUBISTA - POZ ST

Razred izloZenosti XC1 — nazivna debljina zastitnog sloja betona: c = 20,0 mm

Beton: C25/30

fod = 1,00 25 / 1,50 = 1,666 N/mm” = 1,67 kN/cm”
UzduZna armatura: B500B

f,q =500/ 1,15 = 434,78 N/mm” = 43,478 kN/cm’
Vilice: $8

f,q =500/ 1,15 = 434,78 N/mm” = 43,478 kN/cm’

Mjerodavna kombinacija opterecenja: stalno opterecenje (x1,35), uporabno opterecenje (x1,5).
Djelovanja
g=8,81 kN/m2

g=3,0 kN/m2

Minimalna armature za polje:

Maksimalna armature za polje:

ODABRANA ARMATURA:
DONJA ZONA

Mreza Q-257: $7/15 cm (A, =2,57 cmz/m')

GORNJA ZONA — NA OSLONCIMA

Mreza Q-257: $7/15 cm (A=2,57 cm’/m’)
Detalj armiranja ¢vora:

Napomena: Proracunatom armaturom za polje armira se i podrucje spoja podesta i kraka stubista.

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ TD: G-09/17
VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO ZOP: 09/17
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POZICIJA: HORIZONTALNI | VERTIKALNI SERKLAZ|

Razred izloZenosti XC1 — nazivna debljina zastitnog sloja betona: c = 25,0 mm

Beton: C25/30

foq = 1,00 x 25 / 1,50 = 1,666 N/mm° = 1,67 kN/cm”
Uzduzna armatura: B500B

f,4 = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm’ = 43,478 kN/cm’
Vilice: $8

f,4 = 500/ 1,15 = 434,78 N/mm’ = 43,478 kN/cm’

Horizontalni serklaZi formiraju se na svim nosivim zidovima u visini tavanske konstrukcije, visina horizontalnih
serklaza mora iznositi min 20 cm, osim ako stati¢kim proracunom za pojedinu poziciju nije trazeno drugacije. Svi
¢e se horizontalni serklaZi izraditi od betona klase C25/30 i armirati s minimalno po 4 12 i

vilicama  8/25 cm rebraste armature B500B (OSIM KAD SE NA NJIH U PLANU POZICIJA NASLANJA
MEDUKATNA KONSTRUKCIJA — ARMIRA SE PREMA PRORACUNU NIZE U TEKSTU). Nazivna vrijednost zastitnog

sloja betona horizontalnih serklaza iznosi chom= cminﬂ+ c =20 + 5 =25 mm. Zabranjeno je suzavanje
poprecnog presjeka horizontalnih serklaza zbog izvedbe toplinske izolacije. Horizontalni se serklaZzi s vanjske
strane oblazu toplinskom izolacijom koja se rabicira i Zbuka, tako da se smatraju zasti¢enim od kisSe.

Vertikalni serklazi formiraju se na svim sudarima nosivih zidova te ispod leZaja greda, i armiraju se s 414
uzduzno i vilicama $8/20 cm. Minimalne dimenzije serklaza iznose 25 cm x 25 cm.Vertikalni serklaZi trebaju se
izvesti s nazubljenjima u smjerovima pruzanja nosivih zidova (na «Smorc” - zub). Svi ¢e se vertikalni serklazi
(konstruktivni elementi ukruéeni iz dva smjera nosivim zidovima) i AB stupovi takoder izraditi od betona klase
C25/30 i armirat ¢e se prema prijedlogu armiranja danu za svaku od statickih pozicija rebrastom armaturom

B500B. Nazivna vrijednost zastitnog sloja betona vertikalnih serklaza i stupova iznosi chnom=cmin+tc=20+5

= 25 mm. Zabranjeno je suZavanje poprecnog presjeka vertikalnih serklaZza i stupova zbog izvedbe toplinske
izolacije. Vertikalni se serklazi takoder s vanjske strane oblaZu toplinskom izolacijom koja se rabicira i Zbuka,
tako da se smatraju zasticenim od kiSe. Na pozicijama vertikalnih serklaza koji se nastavljaju na postojece
vertikalne serklaze ili na nosive zidove (horizontalne serklaze na vrhu nosivih zidova od blok-opeke), izvest ce se
ankeri (iste profilacije Sipki kao i gl. armatura vertikalnih elemenata) duljine 1,0 m koji bi se trebali ubusiti u
postojecu konstrukciju i sidriti za min. 30 cm. Sidrenje ankera izvrsiti epoksidnom smolom. Armatura novih
vertikalnih serklaZa se mora nastaviti u duljini 500 ankera. Na pozicijama vertikalnih serklaZa koji se povezuju s
postojeéim vertikalnim serklaZima ili nosivim zidovina u vertiklanom smjeru zabiti po 2@12 trna duljine min 40
cm, i to pod koso prema gore, cik-cak. Trnovi ¢e se zabijati u vertikalno na svakih 30 cm (po par trnova).
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VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO ZOP: 09/17
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AB nadvoiji ¢e se izvesti od betona klase C 25/30 i armirati rebrastom armaturom B500B. Razred izloZenosti

predmetne stati¢ke pozicije je XC1 te shodno tome nazivna vrijednost zastitnog sloja betona iznosi

0 [ 71
nadvoj svijetli staticki qu presjek Armatura u Armatura u Spone
2
raspon raspon [kN/m"] grede donjoj zoni gornjoj zoni ®/D
[m] [m] [cm] (@] (@]
z2/20
1.00 1.05 40 3610 2610 $ 8/20
z/25
z/20
1.00 1.05 60 / 3¢10 2010 $ 8/20
z/25
20
1.00 1.05 80 2/ 3612 2010 $ 8/20
z/25
z/20
1.00 1.05 100 / 3612 2010 $ 8/20
z/25
nadvoj svijetli staticki du presjek Armatura u Armatura u Spone
raspon raspon [kN/mz] grede donjoj zoni | gornjoj zoni ®/D
[m] [m] [cm] (@] (@]
1.50 1.58 40 z/25 3610 2610 $ 8/20
1.50 1.58 60 z/25 3612 2¢10 $ 8/20
1.50 1.58 80 z/25 314 2410 ¢ 8/15
1.50 1.58 100 z/25 314 2¢10 $ 8/15
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a) Gradewni proizvodi:
Zidna jedinica

Suplji blokovi od peene gline

tiadna &vrstoca  fck,sr= 10 MPa skupina:  2b
gustoca 790 kg /m*
Mort MS mort opce namjene
tlacna cvrstoca fm=5 MPa
Uzduine sljubnice: nema
Kontrola izvedbe: B
Kontrola proizvodnje: Il azed
Koeficijent sigurnosti za materijal: ym=25
b) lzmjere zida:
Debljina t= 260 mm jednostruki zid
Visina h= 2700 mm Duljina: 2 900 mrr
¢) Profe ktna otpornost zida na vertikalna djelovanja:
Konstanta K=0,50
Faktor oblika 6=110
Tlaéna Evrstoca zidnih blokova: f, =118 'fck,sr =12,10 MPa
Karakteristiéna tlaéna évrstoca: i =K f.?'“ -;‘,’;25 =378 MPa
Efektivna debljina tef =t= 300 mm
Koeficijent efektivne visine pn=100
Efektivna visina het =Prh= 2700 mm
. h
Vitkost: s o Of
R A h=—=gg 15
(ogranitenje u seizmickim podrugjima) Lot
Moment na vrhu/dnu zida Mid= 23 kNm
Tlaéna sila na vrhu/dnu zida Nid = 1450 kN/m
Moment na srednjoj 1/5 zida Mmd=03 kNm
Tlatna sila na srednjoj 1/5 zida Nmd = 1500 kN/m
Ekscentriénost od vodoravnog djelovanja eh=15 mm
h
Slu€ajna ekscentriénost e,= % -6 mm
M.
l*‘ Qh‘ + Qa
Ekscentriénost: e =max{ N, , = 37,0 mm
10,05t
M
md +em e 1
€y =@, =max{ N =
mk — *m md 23,0 mm
10,05.1
&m
Koeficijent smanjenja nosivosti; @ o, =1-2-——= 075
’ t
'k -t 'Qi,m
Projektna vertikalna nosivost zida: Npg = T' 340,2 kN/m
Projektna vertikaina sila: Nes = 1499 kN/m
Nag
Provje ra nosivosti zida: }TS— =12,26 >1
d
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d) Projektna otpornost zida na posmicna djelovanja:

Pocetna ¢vrstoca: fyko = 0,15 MPa
Granicna vrijednost pocetne ¢vrstoce: fuk = 1,20 MPa
Projektno tlaéno naprezanje: 04 =0,50 MPa
Ukupna Sirina traka morta: g=100 mm
Karakteristicna posmicna ¢vrstoca: Mort u trakama

Mort u sljubnicama (8- o +04 '(f‘

¢ (0,05 f % g
| b

f =min max i | = MPa
vk \ . |
0,7-f |
| vk |
L J
Projektna posmicna sila: Vsq=21,2 kN/m
Vv T
Rd= vk.t =
Provjera nosivosti: v - L4 >1
S5d - VSd 1M
e) Projektna otpornost zida na savijanje:
Projektni momenti savijanja:
oko vodoravne osi M Sd1=0,5 kNm/m
oko uspravne osi MSd2=1,5 kNm/m
Upijanje vode zidne jedinice: >12%
Karakteristi¢ne €vrstoce pri savijanju fxkl=0,15 MPa
fxk2 =0,45 MPa
T
— xk1_—
Omijer ¢vrstoda T— 0,33
xk2
i 0,2 f
Projektno tlaéno stalno djelovanje: d 00 < - d=030Mpa
Momenti otpornosti na savijanje:
f +o ) 2
oko vodoravne osi M = =09 kNm/m zadovoljava
Rd1
™ 6
T Z
. xk2 t _
oko uspravne osi M = —=27 kNm/m zadovoljava
Rd2
M 6

NADTEMELINI ZIDOVI

AB zidovi Ce se izvesti od betona klase C 25/30 i armirati mrezastom armaturom B500B. Razred izloZenosti
staticke pozicije je XC2 te prema tome nazivna vrijednost zastitnog sloja betona iznosi

Isti ¢e se izvesti u debljini od 30 cm. Stijenke zidova ¢e se armirati obostrano mrezastom
armaturom Q-257.

PODNA PLOCA

AB podna ploca ¢e se izvesti od betona klase C 25/30 i armirati rebrastom armaturom B500B. Razred
izloZzenosti predmetne staticke pozicije je XC2 te shodno tome nazivna vrijednost zastitnog sloja betona iznosi

Ploca cCe se izvesti u debljini 10 cm, na sloju nabijenog Sljunka debljine 15 cm.
Armirat ¢e se konstruktivnom armaturom u osi plo¢e mrezom Q-188.
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POZ T01 — TEMELJINA TRAKA

AB temelj e se izvesti od betona klase C 25/30 i armirati rebrastom armaturom B500B. Temeljna traka ce se
izvesti na sloju podloZznog betona dmin = 8 cm. Razred izloZenosti predmetne staticke pozicije je XC2 te shodno
tome nazivna vrijednost zastitnog sloja betona iznosi

Temeljne trake potrebno je armirati minimalnom armaturom Q 188 savijenu u kos ili ekvivalentnom
armaturom u obliku zatvorenih vilica povezanih sa Sipkastom armaturom. Nakon iskopa potrebno je od strane
geotehnicara ustanoviti stvarnu nosivost tla te upisati u dnevnik, ukoliko je nosivost manja od trazene potrebno
je prilagoditi temeljnu konstrukciju.

POJACANJE NOSIVIH ZIDOVA INJEKTIRANJEM

A) POJACANIJE INJEKTIRANJEM PUKOTINA
Pukotine Sire od 0,3 mm mogu se injektirati teku¢éim cementnim mortom. Epoksidno ljepilo nije potrebno
uporabiti za tu Sirinu pukotina. Pukotine obi¢no prolaze kroz cijelu debljinu zida.
Postupak injektiranja:
- sa svake strane zida uzduZ pukotine odstrani se Zzbuka u Sirini od 60 cm, tj. Po 30 cm lijevo | desno od
pukotine, te se zide odisti od prasSine
- uzduZ pukotine (nekada samo s jedne strane zida) na razmacima od 30 do 50 cm izbuse se rupe, Ciji je
promijer Siri od Sirine pukotine, u koje se postave plasticne ili bolje Celi¢ne cjevéice (P12 mm do ®19
mm) na poterbnu dubinu zida, tako da iz zida vire oko 10 cm. Cjevcice se ucvrste cementnim mortom
- pukotina se povrsinski zatvori cementnim mortom s obje strane zida po cijeloj duljini | izmedu
ugradenih cjevcica, cjevCice se zaCepe, a zatim se otvaranjem Cepova cjevcica u parovima, pukotina
izmedu susjednih cjevcica ispere vodom ili ispuse zrakom

- injektiranje kroz cjevcice izvodi se cementnim teku¢im mortom odozdo prema gore, tj. iduéi od najnize
cjevéice prema vi$oj. Injektiranje se izvodi pod malim tlakom od 0,03 N/mm2, a zaustavlja se kada kroz
susjednu cjevcicu koja se nalazi na visSoj poziciji po€inje curiti mort. Tada se niZa cjevcica zaCepi te se
nastavlja injektirati na visoj cjevcici.

Injektiranje se primjenjuje kad su pukotine Siroke do 10 mm. Ako su pukotine sire od 10 mm, bit ¢e uz njih
zdrobljenih ili labavih dijelova zida pa treba odstraniti takve zidne elemente. Na njihovo mjesto treba preko
pukotine ugraditi nove zidne elemente u cementnom mortu.

Ako su zidni elementi uz pukotinu jako oSteceni, oni se mogu izvaditi, a taj dio se moze betonirati uz prethodno
dodavanje armature koja se postavlja u sljubnice morta zdravog zida.

B) POJACANJE INJEKTIRANJEM SUPLJINA U ZIDU

Injektiranje ispuna u zidu obavlja se sa smjesom od 90% portlandskog cementa PC-35 | 10% pucolana. Voda se
dodaje suhoj smjesi u omjeru 1:1 do 1:0,9. Rupe se busSe na razmaku 50 do 100 cm u horizontalnom i
vertikalnom smjeru, a duboke su najmanje do polovice zida. U rupe se stavljaju plasti¢ne ili Celicne cjevcice koje
se ucévrséuju brzovezuéim mortom. Injektira se od podnoZja prema vrhu zida. Injektiranje jedne rupe zavrsava
se kada iz cjevcice susjedne rupe pocne izlaziti injekcijska masa. Zbog vecih rupa u zidu, tlak pri injektiranju ne
treba biti veéi od 2 atmosfere (0,2 N/mm?2).
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TEHNICKI UVJETI GRADENJA | PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O0. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE | STRUKA: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCUE
TEHNICKI DNEVNIK: G-09/17

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 09/17

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: Katarina Knez, mag.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKTANT: Kamel Shihabi, dipl.ing.arh.
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4.1. PRIMUENIJENI PROPISI
. Zakon o gradnji (NN 153/13)

. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

. Zakon o zastiti od buke, (NN 30/09, 55/13, 153/13)

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13)

. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
. Zakon o zastiti zraka,(NN 130/11, 47/14)

. Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o mjernim jedinicama, (NN 74/14)

. Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11)

. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 76/07, 139/09, 014/10, 125/10, 136/12)
. Tehnicki propis za zidane konstrukcije (01/07)

. Tehnicki propis za drvene konstrukcije (121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13)

O 00 N O U1 b W N B

N R R R R R R R B R R
O VW 00 N O L1 b W N B O

. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

N
=

. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

N
N

. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

N
w

. Tehnicki standardi i normativi za pojedine radove

. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13)
. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99N 29/03)

. Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

N N N NN
0 N oo b

. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

N
Y]

. Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

w
o

. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN 129/1)

w
g

. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

w
N

. Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

w
w

. Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SI. |. SFRJ 015/90)

w
N

. Eurokod - Osnove projektiranja konstrukcija

35. Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-1: Opca djelovanja - Prostorne teZine, vlastita teZina i
uporabna opterecenja za zgrade

36. Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-3: Opc¢a djelovanja - Opterecenje snijegom

37. Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opc¢a djelovanja - Djelovanja vjetra

38. Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade

39. Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na potres - 1. dio: Opc¢a pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade
Projektant:

u\%\ﬁmwm SRADEVINARSTVA

t -

mag.ing.aedif. A
Ovlaitena infenjerka gradevinarstva <>
G 5360

Katarina Knez, mag.ing.aedif.
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4.1. oPCI TEHNICKI UVJETI

4.2.1. oPCENITO

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti) sadrze tehnicke uvjete
izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki uvjeti vrijede za radove na
konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu, a koji su neophodni za potpuno dovrsenje
predmetne gradevine. Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna. Ovi tehnicki uvjeti izradeni su sukladno
Zakonu o gradnji N.N. 153/13. Svi sudionici u gradenju (investitor, projektant, revident, izvodac, nadzorni
inZenjer i dr.) duzni su se pridrzavati odredbi navedenog Zakona.

4.2.2. DUZNOSTI INVESTITORA

Investitor je pravna ili fizicka osoba u Cije ime se gradi gradevina. Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju
projekata, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja investitor mora pisanim ugovorom povjeriti osobama koje
ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti. Prije pocCetka gradenja investitor je duzan osigurati provedbu
iskol¢enja gradevine. Projektantu glavnoga projekta prije pocetka gradenja odnosno izvodenja odredenih
radova dostaviti izvedbeni projekt ili njegov dio radi davanja misljenja o uskladenosti izvedbenog projekta s
glavnim projektom (u slucaju da izvedbeni projekt nije izradio projektant glavnog projekta) u slucaju u kojem su
to investitor i projektant ugovorili ugovorom o izradi glavnog projekta ili kada su to investitor i izvodac ugovorili
ugovorom o gradenju. Investitor je duZan osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine, ako Zakonom nije
drukdije propisano. Investitor koji je ujedno i izvoda¢ mora stru¢ni nadzor gradenja povjeriti drugoj osobi koja
ispunjava uvjete za obavljanje stru¢nog nadzora gradenja prema posebnom zakonu.

Investitor je duZan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije pocetka gradenja, odnosno
nastavka radova pisano prijaviti pocCetak gradenja. Investitor je duzan utvrditi pocCetak gradenja, nastavak
izvodenja gradevinskih radova nakon prekida, te trajanje gradenja u skladu s odlukom predstavnickog tijela
jedinice lokalne samouprave. U slucaju prekida gradenja investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja
gradevine i susjednih gradevina, zemljista i drugih stvari.

Ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvodaca, investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodaca koji
je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

Na vlastiti teret Projektantu pravovremeno omoguditi pregled radova na njegovo trazenje. Projektant
potvrduje provedbu pregleda radova upisom u gradevinski dnevnik.

Glavni projekt i izvedbeni projekt zajedno s gradevinskom dozvolom duZan je trajno Cuvati investitor, njegov
pravni sljednik, odnosno vlasnik gradevine.

Ispitivanje odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predvideno glavnim projektom ili izvjes¢em o obavljenoj
kontroli projekta, te prethodna istrazivanja od vaZnosti za projektiranje, gradenje i uporabu odredene
gradevine duZan je osigurati investitor. Investitor je poslove ispitivanja, dokazivanja, odnosno istrazivanja
duZan povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje istih na temelju posebnog zakona

Investitor, odnosno vlasnik gradevine duzan je omoguditi provedbu tehnickog pregleda i na tehnickom
pregledu dati na uvid:

e rjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti gradenja
sukladno posebnom propisu

e ugovor o gradenju sklopljen izmedu investitora i izvodaca

e akt o imenovanju glavnog inZenjera gradilista, inZenjera gradilista, odnosno voditelja radova

e ugovor o struénom nadzoru gradenja sklopljen izmedu investitora i nadzornog inZenjera
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e gradevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi
propisani akt za gradevine i radove

e izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom ili ugovoreno
e izvjeS¢e o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano
e gradevinski dnevnik

e dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza
prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za
radove koji su u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom

e elaborat iskol¢enja gradevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta

e propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom

a po potrebi i drugu propisanu dokumentaciju.

Investitor, odnosno vlasnik gradevine duZan je predstavniku javnopravnog tijela pozvanom na tehnicki pregled
koji nije prisustvovao tom pregledu omoguciti pregled gradevine i uvid u dokumentaciju i nakon tehnickog
pregleda, radi davanja misljenja u propisanom roku.

Ako se na tehnickom pregledu utvrdi nedostatak zbog kojeg gradevina ne ispunjava jedan ili viSe temeljnih zahtjeva
za gradevinu, lokacijskih uvjeta ili drugih uvjeta odredenih gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, a
taj se nedostatak moze otkloniti bez izmjene i/ili dopune gradevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, odreduje
se primjereni rok za otklanjanje takvog nedostatka koji ne moZe biti duzi od devedeset dana. Investitor je duZan
obavijestiti tijelo graditeljstva o otklonjenom nedostatku radi nastavka tehnickog pregleda.

Ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu
pokusnim radom, investitor je obvezan pocetak pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom
tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim u vezi te je duzan ispitivanje povjeriti osobi koja za to ispunjava
uvjete propisane posebnim propisom.

Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje
gradevine tako da se tijekom njezina trajanja ocCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu te unapredivati
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u
gradevini. U slucaju ostecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okolis, prirodu,
druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hitne mjere
za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog ostecenja.

Odrzavanje gradevine te poslove pracenja stanja gradevine, povremene godiSnje preglede gradevine, izradu
pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne
stru¢ne poslove vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinama prema
posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane
posebnim zakonom.

U prijavi pocetka radova na uklanjanju gradevine vlasnik je duzan navesti projektanta koji je izradio projekt
uklanjanja, oznake tog projekta, izvodaca i nadzornog inZenjera.

PridrZavati se ostalih pripadajucih obaveza koje mu pripadaju po ZOG-u.
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4.2.3. DUZNOSTI IZVODACA RADOVA

Izvodac je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na gradevini. Graditi moZe osoba koja ispunjava uvjete za
obavljanje djelatnosti gradenja prema posebnom zakonu. IzvodaC¢ moZe pristupiti gradenju na temelju
pravomocne, odnosno izvrSne gradevinske dozvole na odgovornost investitora i nakon Sto je prethodno
izvrSena prijava gradenja, ako Zakonom nije propisano drukcije. izvodaC je duzan graditi u skladu s
gradevinskom dozvolom, ovim Zakonom, tehni¢kim propisima, posebnim propisima, pravilima struke i pri
tome:

e povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane
uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

e radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska
svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu
e ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s Zakonom i posebnim propisima

e osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,
dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o
sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze
kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je
obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove
gradevine i za radove koji su u tijeku odredena Zakonom, posebnim propisom ili projektom

e gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

e oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima
koji uredujugospodarenje otpadom
e  sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrZavanja gradevine.

Gradevine za koje se ne izdaje gradevinska dozvola izvodac je duzan graditi u skladu s glavnim projektom,
Zakonom, tehnickim propisima, posebnim propisima i pravilima struke, ako nije drukcije propisano pravilnikom
donesenim na temelju Zakona.

Izvodac imenuje inZenjera gradilista, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Glavni inZenjer gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost
radova, za medusobnu uskladenost provedbe obveza te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se ureduje
sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova. Glavni inZenjer gradiliSta moZe biti istodobno i inZenjer
gradilista jednog od izvodaca, odnosno voditelj radova za odredenu vrstu radova. Glavni inZenjer gradilista,
inZenjer gradiliSta i voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema
posebnom zakonu.

Gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom ili propisom nije propisano drukcije.
Privremene gradevine i oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od
pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa. Gradiliste mora imati
uredene instalacije u skladu s propisima.

Na gradilistu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja
ljudi u skladu s posebnim propisima kojima se oneciséenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na
najmanju mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroseni gradevinski i drugi
materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrucju gradilista i na prilazu gradiliSta u uredno
stanje prije izdavanja uporabne dozvole.
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GradiliSte mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprje¢avanja nekontroliranog pristupa ljudi
na gradiliste. Na gradiliStu koje se proteZze na velikim prostranstvima (Zeljeznicke pruge, ceste, dalekovodi i sl.)
dijelovi gradiliSta koji se ne mogu ograditi moraju biti zasticeni odredenim prometnim znakovima ili oznacéeni
na drugi nacin. Ogradivanje gradiliSta nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.
Gradiliste mora biti oznaceno ploCom koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta,
izvodaca i osobe koja provodi stru¢ni nadzor gradenja, naziv i vrstu gradevine koja se gradi, naziv tijela koje je
izdalo gradevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudzbeni broj, datum izdavanja i pravomoc¢nosti, odnosno
izvrSnosti te dozvole, datum prijave poletka gradenja, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se
radovi izvode na gradevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Izvodac na gradiliStu, ovisno o vrsti gradevine, odnosno radova, mora imati:

e rjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti gradenja

sukladno posebnom propisu

e ugovor o gradenju sklopljen izmedu investitora i izvodaca

e akt oimenovanju glavnog inZenjera gradiliSta, inZenjera gradilista, odnosno voditelja radova

e ugovor o stru¢nom nadzoru gradenja sklopljen izmedu investitora i nadzornog inZenjera

e gradevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi

propisani akt za gradevine i radove

e izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom ili ugovoreno

e izvjesce o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano

e  gradevinski dnevnik

e dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza
prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za
radove koji su u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom

o elaborat iskol¢enja gradevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta

e propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom.

a po potrebi i drugu propisanu dokumentaciju.

Na gradilistu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale propisane mjere za zastitu
zdravlja ljudi. Imenovati odgovornu osobu za provodenje mjera zastite na radu u skladu sa Zakonom o zastiti na
radu (NN 71/14).

Ishoditi odobrenje nadleznog tijela opcine ili grada, odnosno pravne osobe odredene posebnim zakonom za
privremeno zauzimanje javno prometnih povrsina za potrebe gradilista.

Pridrzavati se ostalih pripadajucih obaveza koje mu pripadaju po ZOG-u.

4.2.4. DUZNOSTI NADZORNOG INZENJERA

Nadzorni inZenjer je fizicka osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva
ovlasteni arhitekt ili ovlasteni inZenjer i provodi u ime investitora stru¢ni nadzor gradenja. Nadzorni inZenjer,
odnosno glavni nadzorni inZenjer ne moZze biti zaposlenik osobe koja je izvodac na istoj gradevini.

Na gradevinama na kojima se izvodi vise vrsta radova ili radovi veéeg opsega struc¢ni nadzor mora provoditi vise
nadzornih inZenjera odgovarajuce struke.
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Glavni nadzorni inZenjer odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora gradenja i
duZan je o tome sastaviti zavrSno izvjeS¢e. Glavni nadzorni inZenjer moZze biti istodobno i nadzorni inZenjer za
odredenu vrstu radova. Nadzorni inZenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja:
e nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke

e utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom

e utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlaStena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu

e odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u
pogledu gradevnih proizvoda

e bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u
glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o
poduzetim mjerama

e  sastaviti zavrsno izvjesce o izvedbi gradevine.

Nadzorni inZenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, odrediti nacin
otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. To posebice u slucaju ako:

e dokumentacijom nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugradenih gradevina, proizvoda,
opreme i/ili postrojenja

e izvodac, odnosno odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove ne ispunjava uvjete
propisane posebnim zakonom

e iskolcenje gradevine nije obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra
nekretnina prema posebnom zakonu.

Provedba duZnosti i nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u gradevinski
dnevnik. Pridrzavati se ostalih pripadajucih obaveza koje mu pripadaju po ZOG-u.

4.2.5. DOKAZIVANJE UPORABUIVOSTI | STAVLJIANJE U PROMET GRADEVNIH PROIZVODA

Gradevni proizvod moZe se staviti u promet i rabiti za gradenje samo ako je dokazana njegova uporabljivost.
Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnicka svojstva sukladna svojstvima odredenim normom na
koju upucuje tehnicki propis, tehnickim dopustenjem (u daljnjem tekstu: tehnicke specifikacije) ill tehnic¢kim
propisom, te projektnom dokumentacijom koja propisuje odredene karakteristike gradevinskog proizvoda.

Uporabljivost gradevnog proizvoda dokazuje se certifikatom o stalnosti svojstva gradevinskog proizvoda ili
izjavom o svojstvima gradevinskog proizvoda (u daljnjem tekstu: isprave o svojstvima), koje se izdaju nakon
provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehnickih svojstava proizvoda s
tehnickim svojstvima odredenim za taj proizvod tehni¢kom specifikacijom ili tehnickim propisom.

Certifikat o stalnosti svojstava gradevnog proizvoda izdaje osoba ovlastena za izdavanje potvrde o stalnosti
svojstava na zahtjev proizvodaca, ovlastenog zastupnika ili uvoznika gradevnog proizvoda ako su provedeni i/ili
se proizvode skupine radnji odredene za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava gradevnog proizvoda, za koji
se izdaje Certifikat o stalnosti svojstava, ako je stalnost svojstava dokazana.

Proizvodac izdaje izjavu o svojstvima ako su provedene i/ili se provode skupine radnji odredene za ocjenjivanje
i provjeru stalnosti svojstava i ako je utvrdio da je sukladnost dokazana.
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Kada je gradevni proizvod obuhvaéen uskladenom normom ili je sukladan s Europskom tehnickom ocjenom
koja je za njega izdana, proizvodac izraduje izjavu o svojstvima kad takav proizvod stavlja na trZiSte. Izjava o
svojstvima iskazuje svojstva gradevnih proizvoda u odnosu na bitne karakteristike tih proizvoda u skladu s
odgovarajucim uskladenim tehnickim specifikacijama.

Proizvodaci mogu sastaviti izjavu o svojstvima propisanu ovim Zakonom, na temelju potvrde o sukladnosti ili
bizjave o sukladnosti izdane prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Proizvodac, ovlasteni zastupnik, odnosno uvoznik gradevnog proizvoda mora prije stavljanja na trziste,
odnosno uporabe gradevnog proizvoda izraditi tehni¢ke upute i proizvod oznaciti oznakom sukladnosti.

Gradevni proizvod se ne smije stavljati na trzZiste niti distribuirati bez tehnicke upute i oznake

sukladnosti. Tehni¢ke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporucuje.

Tehni¢ke upute moraju sadrZavati prijepis izjave o sukladnosti, podatke znadajne za Cuvanje, transport i
uporabu gradevnog proizvoda te moraju biti pisane latinicnim pismom na hrvatskom jeziku tako da su
distributeru i izvodacu razumljive. U tehni¢kim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod
smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ogranicen.

Izvjesc¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

e naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrsenih ispitivanja, podatake o proizvodacu i investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

e prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvijesce)
odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama;

e ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvijesée.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik,
knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloZiti rezultate tekudih
ispitivanja koji se odnose na isporucene koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se
atestna dokumentacija prema propisima. lIzvjeSéa odnosno rezultati ispitivanja izdaju se naformularima koji
nose oznaku ovlasteneorganizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje.
IzvjeSca te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inZenjer.
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4.3. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Glede dokaza otpornosti i stabilnosti armirano-betonske konstrukcije potrebno je ugraditi armaturu koja je
odredena statickim proracunom. Ispitivanje kvalitete ugradenog betona i armature povjeriti poduzecu ili
zavodu za ispitivanje materijala ovlaStenom za obavljanje takve djelatnosti. Stru¢ne osobe ovlastenog zavoda
na temelju projekta konstrukcije i koli¢ina ugradenog pri izvedbi betonskih i armirano betonskih radova ovisno
razredu tlac¢ne ¢vrstoée betona. Izvodac radova mora se pridrzavati odredbi utvrdenih projektom betona.

beton mora biti izraden, transportiran, ugraden i njegovan u skladu s tehnickim propisom za betonske
konstrukcije, NN 101/05 te HRN EN 206-1:2002, HRN EN 206-1/A1:2004, HRN EN 206-1/A2)

Celik za armiranje treba udovoljavati zahtjevima HRN EN 10080- 1 do 6

cement koji se upotrebljava za izradu betona treba udovoljavati normama HRN EN 197-1:2003, HRN
197-1:2004pr A1, HRN EN 197-2:2004, HRN EN 197-4:2004

agregati koji se upotrebljavaju za izradu betona moraju odgovarati normama: HRN EN 12620:2003 i
HRN EN 13055-1:2003

Dodaci /aditivi/ betonu moraju odgovarati normama: HRN EN 934-2/A1:2004, HRN EN 934-4/A1:2005,
HRN EN 934-5,HRN EN 934-6:2004 i HRN U.M1.035

voda za izradu betona mora odgovarati normi HRN EN 1008:2002

Nakon verificiranih rezultata ispitivanja betonskih uzoraka prema odredbama projekta betona i vizualnog

pregleda konstrukcije, struénjaci ovlastenog zavoda za ispitivanje betona i betonskih konstrukcija daju konacno

misljenje o kvaliteti ugradenog betona po partijama i kvaliteti ugradenih betona u konstrukciji. Ovaj elaborat

izvodac radova mora priloZiti uz atestnu dokumentaciju i dostaviti ga na uvid povjerenstvu za tehnicki pregled

gradevine.

4.4. ZIDARSKI RADOVI

Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrdenu odredbama Hrvatskog standarda:

U.M2.010, mort za zidanje

U.M2.012, mort za zbukanje

HRN B .C1.010-012,cement za mort

HRN B. C1.020-021,020-021,vapno za mort
HRN B. C1.030,gips za mort

HRN B.B8.039-040, pijesak za mort za zidanje
HRN B.D1.011,puna opeka od gline

HRN B.D1.014, suplje fasadne opeke od gline
HRN B.D1.015, Suplje opeke i blokovi od gline

Ispitivanje materijala obaviti ¢e izvodac¢ na osnovu Hrvatskog standarda:

U.M8.002, metode ispitivanja morta za zidanje i zbukanje
HRN B.D8.011, ispitivanje opeke, blokova i plo¢a od gline
HRN B.D1.022, iskrivljenost povrsine, oblik i mjere, ¢vrstoéa na tlak i savijanje, sadrzaj soli i vapna

Dimnjaci se moraju ispitati na prohodnost i funkcionalnost izvedbe.

Rezultat ispitivanja izvoditelj radova mora priloZiti u atestnoj dokumentaciji i dostaviti ih na uvid povjerenstvu
za tehnicki pregled objekta.
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4.5. DRVENA KONSTRUKCUJA

Tehnicka svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine uz propisano, odnosno
projektom odredeno izvodenje i odrzavanje drvene konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobicajene uporabe
i utjecaje okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne prouzroce:
—rusenje gradevine ili njezinog dijela,

— deformacije nedopustena stupnja,

— oStecenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije drvene konstrukcije,

— nerazmjerno velika oSteéenja gradevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala

- da se u slucaju pozara ocCuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom odredenog vremena propisanog
posebnim propisom.

Navedeni zahtjevi postizu se projektiranjem, izvodenjem i odrzavanjem drvene konstrukcije u skladu s
odredbama propisa. Ako drvena konstrukcija ima tehnicka takva propisana svojstva, podrazumijeva se da
gradevina ispunjava bitni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti, te da ima propisanu otpornost na pozar.
Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebno dodatno zasticivanje drvene konstrukcije radi ispunjavanja
zahtjeva otpornosti na pozZar (obloga, sprinkler instalacija i sl.), to zasti¢ivanje smatrat ¢e se sastavnim dijelom
tehnickog rjeSenja drvene konstrukcije.

Tehnicka svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva Propisa, budu ispunjeni
i zahtjevi posebnih propisa kojima se ureduje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za gradevinu. Drvena
konstrukcija mora, nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije gradevine Ciji je sastavni dio, imati propisana
tehnic¢ka svojstva. lznimno, drvena konstrukcija mora nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije gradevine,
kojom se ne utjeCe bitno na tehnic¢ka svojstva drvene konstrukcije, imati najmanje tehnicka svojstva koja je
imala prije rekonstrukcije odnosno adaptacije (u daljnjem tekstu: zateéena tehni¢ka svojstva). Smatra se da
rekonstrukcija odnosno adaptacija gradevine nemaju bitan utjecaj na tehnicka svojstva drvene konstrukcije ako
su zatecena tehnicka svojstva vezana za mehanicku otpornost i stabilnost zadovoljavajuc¢a i ako se mijenjaju do
ukljuc¢ivo 10% (npr. promjena racunskih vrijednosti reznih sila u proradunskim presjecima i sl.). Tehnicka
svojstva zastite drvene konstrukcije moraju osigurati ispunjavanje zahtjeva. Zastita drvene konstrukcije mora se
provoditi na nacin da se osigura postizanje svojstava zastite. Gradevni proizvodi proizvode se u proizvodnim
pogonima (tvornicama) izvan gradiliSta, ako ovim Propisom za pojedine gradevne proizvode nije drukcije
propisano. Gradevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilista smije se ugraditi u
drvenu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u
skladu s odredbama posebnog propisa.

Predgotovljeni elementi izradeni na gradilistu za potrebe toga gradilista, smiju se ugraditi u drvenu konstrukciju
ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu s projektom drvene konstrukcije i Propisom. U slucaju
nesukladnosti gradevnog proizvoda s tehni¢kim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom drvene
konstrukcije, proizvoda¢ gradevnog proizvoda odnosno izvodac¢ drvene konstrukcije mora odmah prekinuti
proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja gresaka koje su
nesukladnost uzrokovale. Ako dode do isporuke nesukladnog gradevnog proizvoda proizvoda¢ odnosno
uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlastenu
pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti, i Ministarstvo prostornog uredenja i
graditeljstva.Proizvodac¢ odnosno uvoznik i distributer gradevnog proizvoda duZni su poduzeti odgovarajuce
mjere u cilju odrzavanja svojstava gradevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladiStenja i prijevoza, a izvodac
drvene konstrukcije tijekom prijevoza, rukovanja, skladistenja i ugradnje gradevnog proizvoda. Specificirana
svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti te oznacavanje gradevnih proizvoda, ispitivanje
gradevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i gradenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi
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koje moraju ispunjavati gradevni proizvodi odredeni posebnim propisom. Potvrdivanje sukladnosti proizvoda
koji nisu obuhvaéeni normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih normi provodi se prema tehnickim
dopustenjima za te proizvode. Potvrdivanje sukladnosti, obuhvacda radnje ocjenjivanja sukladnosti gradevnih
proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje certifikata unutarnje kontrole
proizvodnje odnosno izdavanje certifikata sukladnosti gradevnih proizvoda. Projektiranjem drvenih
konstrukcija moraju se za gradenje i projektirani uporabni vijek gradevine predvidjeti svi utjecaji na drvenu
konstrukciju koji proizlaze iz nacina i redoslijeda gradenja, predvidivih uvjeta uobicajene uporabe gradevine i
predvidivih utjecaja okoliSa na gradevinu.Projektom drvene konstrukcije mora se, dokazati da ée gradevina
tijekom gradenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti,
otpornost na poZar, te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim propisima. Uporabni vijek gradevine je
najmanje 50 godina. Mehanicka otpornost i stabilnost, te otpornost gradevine na poZarna djelovanja dokazuju
se proracunima nosivosti i uporabljivosti drvene konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na gradevinu u
glavnom projektu. Iznimno od stavka 1. ovoga €lanka, otpornost na poZarna djelovanja se ne mora dokazivati
ako posebnim propisom nije odredeno vrijeme ocuvanja grani¢nog stanja nosivosti drvene konstrukcije u
slucaju pozara.

Proracuni provode se primjenom prikladnih proracunskih postupaka koji se po potrebi mogu dopuniti
ispitivanjima, pri ¢emu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri. Proracunski i drugi modeli moraju biti takvi
da, uzimajuéi u obzir pouzdanost ulaznih podataka i to¢nost izvedbe, odgovaraju ponasanju konstrukcije
tijekom gradenja i u uporabi

Drvo koje se lijepi mora imati sadrzaj vode koja odgovara tehnickoj uputi proizvodaca ljepila ali ne manje od 9%
i ne vise od 15% s time da maksimalna razlika sadrzaja vode elemenata koji se lijepe smije biti + 2 %. Pocetne
imperfekcije u sredini Stapnog elementa, tj. odstupanje od pravca osi Stapa, i vitkih savijenih nosaca kod kojih
se moze javiti izvijanje kao i kod okvira ne smiju biti veée od 1/500 duljine za lijepljeno lamelirano drvo
odnosno 1/300 duljine za cjelovito drvo. Nije dopusteno ugradivanje razli¢itih vrsta spajala u jednom spoju,
ukoliko nemaju iste ili slicne elasto-mehanicka svojstva. Nije dopusStena uporaba razli¢itih vrsta ljepila za
izvodenje jedne lijepljene drvene konstrukcije. lznimno dopusteno je koristenje cavala i vijaka pri izradi
lijepljenog spoja ali samo kao priteznih elemenata lijepljenog spoja, ali ne i kao nosivih spojnih elemenata. Nije
dopustena ugradnja drvnih proizvoda koji imaju sadrzaj vode veci od 22% u drvene konstrukcije.Nije dopustena
ugradnja elemenata koji nisu preventivno zasti¢eni postupcima organizacijske zastite na nacin da se sprijeci
ponovno vlaZzenje drvene grade tijekom transporta, obrade, meduskladistenja, montaZe i uporabe,
izbjegavanjem izravnog kontakta sa vodom i tlom, ispravnim slaganjem elementa i natkrivanjem. Gradenje
gradevina koje sadrze drvenu konstrukciju mora biti takvo da drvena konstrukcija ima tehnic¢ka svojstva i da
ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehni¢kim rjeSenjem gradevine i uvjetima za
gradenje danim projektom, te da se osigura ocuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezinog
trajanja. Pri izvodenju drvene konstrukcije izvoda¢ je duzan pridrzavati se projekta drvene konstrukcije i
tehnickih uputa za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda i odredaba Propisa. Kod preuzimanja gradevnog
proizvoda proizvedenog izvan gradiliSta izvoda¢ mora utvrditi: — je li gradevni proizvod isporucen s oznakom u
skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporucen
s podacima u oznaci, — je li gradevni proizvod isporucen s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu, — jesu li
svojstva, ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj
na svojstva i trajnost drvene konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim projektom.
Utvrdeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s
kojom je gradevni proizvod isporucen se pohranjuje medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje
izvodac mora imati na gradiliStu. Propisana svojstva i uporabljivost gradevnog proizvoda izradenog na gradilistu
utvrduju se na nacin odreden projektom i Propisom. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim
svojstvima gradevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga ¢lanka izvodac zapisuje u skladu s posebnim propisom o
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vodenju gradevinskog dnevnika. Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji: — je isporucen bez oznake u
skladu s posebnim propisom, — je isporuc¢en bez tehni¢ke upute za ugradnju i uporabu, — nema svojstva
zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno ¢iji podaci znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj
na svojstva i trajnost drvene konstrukcije nisu sukladni podacima odredenim glavnim projektom.

Ugradnju gradevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inZenjer, Sto se zapisuje u
skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika. Izvodenje drvene konstrukcije mora biti takvo
da drvena konstrukcija ima tehni¢ka svojstva i ispunjava zahtjeve odredene projektom i Propisom. Uvjeti za
izvodenje drvene konstrukcije odreduju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio
glavnog projekta drvene konstrukcije. Ako je tehnic¢ko rjeSenje drvene konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u
kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva drvene konstrukcije,
takvi, da nisu obuhvadeni odredbama Priloga »H« Tehni¢kog propisa za drvene konstrukcije, tada se
programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju odrediti posebni uvjeti gradenja kojima se ispunjavau
potrebni zahtjevi.

Smatra se da drvena konstrukcija ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiva ako:

— su gradevni proizvodi ugradeni u drvenu konstrukciju na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti prema
¢lanku 12. stavku 1. Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema ¢lanku 12. stavku 2. Propisa,

— su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva drvene konstrukcije, bile
sukladne zahtjevima iz projekta,

— drvena konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrdene ispitivanjem pokusnim opterecenjem,
kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom, te ako o provjerama tih Cinjenica postoje
propisani zapisi i/ili dokumentacija.

Ako se utvrdi da drvena konstrukcija nema projektom predvidena tehni¢ka svojstva, mora se provesti
naknadno dokazivanje da drvena konstrukcija ispunjava zahtjeve Propisa. Dokaz smatra se dijelom izvedbenog
projekta. U slucaju da se dokaZe da postignuta tehnicka svojstva drvene konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve
Propisa potrebno je izraditi projekt sanacije drvene konstrukcije. Odrzavanje drvene konstrukcije mora biti
takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni
projektom gradevine i Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim
propisom. Odrzavanje drvene konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vaze¢im
propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju
zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je drvena konstrukcija izvedena.
Odrzavanje drvene konstrukcije podrazumijeva: — redovite preglede drvene konstrukcije, u razmacima i na
nacin odreden projektom gradevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama
Zakona o gradnji, — izvanredne preglede drvene konstrukcije nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po
zahtjevu inspekcije, — izvodenje radova kojima se drvena konstrukcija zadrZava ili se vrac¢a u stanje odredeno
projektom gradevine i Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je drvena konstrukcija izvedena.

Za odrzavanje drvene konstrukcije dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni
propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost
dokazana u skladu s projektom gradevine i Propisom. Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nacin ne smiju se
ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva drvene konstrukcije. Na izvodenje radova na
odrzavanju drvene konstrukcija odgovaraju¢e se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na
izvodenje drvenih konstrukcija.
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GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM

INVESTITOR: OPCINA PROMINA, PUT KROZ OKLAJ 144, OKLAJ

VRSTA GRADEVINE: KULTURNI CENTAR MRATOVO

LOKACIJA GRADEVINE: €.ZGR.*97, K.O0. MRATOVO

RAZINA RAZRADBE | STRUKA: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCUE
TEHNICKI DNEVNIK: G-09/17

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 09/17

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: Katarina Knez, mag.ing.aedif.
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5.1. OPCI TEHNICKI UVJETI

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecih
gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne moZe bez prethodne oporabe koristiti za
gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Posjednik gradevnog otpada je:
e vlasnik gradevine,
e investitor,

e izvodac kojem je vlasnik gradevine odnosno investitor na temelju valjanog pravnog posla prenio
pravo raspolaganja odnosno posjednistva nad gradevnim otpadom,

e treca osoba kojoj je vlasnik gradevine odnosno investitor na temelju valjanog pravnog posla prenio
pravo raspolaganja odnosno posjednistva nad gradevnim otpadom.

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacaju odvojeno
skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne smije se odloZiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.
Posjednik gradevnog otpada duZzan je snositi sve troskove gospodarenja gradevnim otpadom. Posjednik
gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladiStenje gradevnog
otpada. Odvojeno skupljanje i privremeno skladiStenje gradevnog otpada posjednik gradevnog otpada mora
povijeriti ovlastenoj osobi. Ovlastena osoba obavlja djelatnost gospodarenja gradevnim otpadom u reciklaznim
dvoriStima na stacionarnim uredajima za oporabu, odnosno na gradiliStu gdje nastaje gradevni otpad pomocu
mobilnog uredaja. Posjednik gradevnog otpada koji je izvoda¢ moze na gradilistu na kojem nastaje gradevni
otpad taj otpad i oporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajué¢e dozvole za gospodarenje otpadom.
Posjednik gradevnog otpada moZe obavljati oporabu gradevnog otpada na mjestu nastanka u uredajima za
materijalnu oporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom.
Ovlastena osoba moze obavljati oporabu gradevnog otpada u uredajima za materijalnu i/ili energetsku
oporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Posjednik
gradevnog otpada i ovlastena osoba duzni su osigurati konacno zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog
opasnog otpada iz gradevnog otpada. Gradevni proizvod nastao materijalnom oporabom gradevnog otpada
mozZe se ponovo uporabiti u gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim
propisom. Odlaganje gradevnog otpada mozZe se obavljati u slu¢ajevima kada ga nije moguée materijalno i/ili
energetski oporabiti i ponovno uporabiti u skladu s odredbama Pravilnika kao i u slucaju kad gradevni otpad
nastaje uklanjanjem bespravno izgradenih gradevina ili njihovih dijelova u provedbi inspekcijskog rjesenja.
Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima otpada
sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom. Svaka pravna i fizicka osoba-obrtnik koja ima dozvolu
odnosno koncesiju prema Zakonu o otpadu za pojedinu ili vise djelatnosti gospodarenja otpadom ukoliko
prilikom obavljanja djelatnosti gospodari gradevnim otpadom duzna je voditi oCevidnike o nastanku i tijeku
gradevnog otpada te prijavljivati nadleznim tijelima podatke o tom otpadu sukladno posebnim propisima.
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5.2. NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Temeljem Zakona o gradnji, N.N. 153/13 utvrduju se uvjeti sanacije gradiliSta tokom gradnje i nakon zavrSetka
svih gradevinskih aktivnosti na prostoru gradnje i oko njega. Organizacijom gradiliSta odredit ¢e se prostor za
smjeStaj materijala. Odvoz otpadnog materijala vrsi se na gradsku deponiju. Prilaz gradiliStu je preko postojecih
prometnica koje se moraju odrzavati tijekom izvedbe. Nakon zavrSetka svih radova i aktivnosti predmetne
gradevine treba cijeli prostor odistiti od suviSnog materijala, otpadaka, odstraniti sve nepotrebno i dovesti cijeli
prostor u prvobitno stanje. Sve prilazne staze, putove dovesti u prijasnje stanje. Hortikulturu obnoviti te cijeli
okoli$ oko gradevine urediti prema projektu okolisa.
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